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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, ОБЪЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ АТМО-

СФЕРЫ, РЕГИОНАЛЬНАЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ЧИСЛЕННЫЕ ПРО-

ГНОЗЫ ПОГОДЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ, 

КОДОВЫЕ ФОРМЫ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. 

Объектом разработки и развития является автоматизированная система численных 

прогнозов погоды РСМЦ Хабаровск для Дальнего Востока с охватом территории, состав-

ляющей около 50 % территории РА-II (восточная часть) и интерактивная технологии об-

работки оперативной информации по зоне ответственности Дальневосточного УГМС. 

Цель работы – обеспечение прогностических учреждений Росгидромета Дальнево-

сточного региона России аналитической и прогностической продукцией максимально дос-

тижимого качества, ассортимента и детализации путем расширения объемов принимаемой 

и обрабатываемой информации, внедрения новых методов обработки данных. 

Выполнены технологические работы по получению и усвоению новых видов ин-

формации, поступающей по каналам ведомственной связи в коде GRIB, SATEM, AIREP, 

AMDAR, BUYO, а так же увеличению объемов получаемой и обрабатываемой информа-

ции. Установлены на ПК Хабаровского ЦГМС-РСМЦ, апробированы, адаптированы и ис-

пытаны программные средства серверной части и рабочих мест программно-

технологического комплекса Прометей. Определен, согласован и инсталлирован комплекс 

распределенных баз данных комплекса Прометей для решения региональных задач РСМЦ 

Хабаровск. Установлены на ПК Хабаровского ЦГМС-РСМЦ, апробированы и испытаны 

программные средства новой версии объективного анализа текущего состояния атмосфе-

ры над Северным полушарием. Определена структура и конфигурация рабочих мест для 

дальнейшей работы с комплексом Прометей с целью совершенствования расчетных мето-

дов прогнозирования погоды в РСМЦ Хабаровск. Выполнена настройка и модернизация 

ПО комплекса Прометей согласно специфики гидрометеорологического обслуживания в 

ДВ-регионе России и особенностей технологических циклов обработки оперативной ин-

формации Хабаровского ЦГМС-РСМЦ. 

Выполнены работы по подключению региональной гидродинамической модели 

ГМЦ РФ краткосрочного прогноза полей всех основных метеоэлементов и поля осадков 

исходной информации из оперативных распределенных баз данных серверной части ком-

плекса Прометей. 
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Введение 

 

В настоящее время технологии производства всех видов гидрометеорологических 

прогнозов построены на информационной основе, получаемой посредством интегрирова-

ния гидродинамических моделей атмосферы различного территориального охвата, про-

странственного разрешения и физического содержания, которые в конечном итоге опре-

деляют заблаговременность получаемой основы, ее качество и информационную цен-

ность. Это и прогноз полей метеоэлементов, и прогноз элементов погоды в пунктах и по 

территории, и специализированные прогнозы для нужд авиации, морского, речного и на-

земного транспорта, энергетики, сельского хозяйства и предупреждение об ожидаемых 

неблагоприятных погодных условиях и опасных явлениях погоды, могущих привести к 

стихийным бедствиям или нанести существенный ущерб экономике и т.д. 

Выпуском гидродинамической основы глобального охвата и большой заблаговре-

менности (до 7-10 суток и более) занимаются, как правило, мировые метеорологические 

центры (ММЦ) и наиболее развитые национальные метеорологические центры (НМЦ). 

Продукция этих центров распространяется по каналам глобальной системы телесвязи 

(ГСТ) в кодовой форме GRIВ и в виде карт по факсимиле. В последние годы широкое 

применение получила еще и технология доступа к данным в коде GRIB по сети Интернет, 

в том числе и в прогностической практике учреждений Росгидромета, хотя в подавляю-

щем большинстве случаев от сети Интернет пока потребляется продукция в других фор-

матах, более адекватных конечному пользователю. Это аналитические и прогностические 

карты погоды и/или информация в буквенно-цифровом формате (таблицы, сообщения, 

сводки). 

Более детальная обработка информации проводится в региональных специализиро-

ванных метеорологических центрах (РСМЦ) посредством региональных гидродинамиче-

ских моделей, которые используют продукцию глобальных моделей в качестве полей пер-

вого приближения для подготовки начальных данных (объективного анализа текущего 

состояния атмосферы) и граничных условий. Модели регионального масштаба общего на-

значения или специализированные используются для подготовки информационной осно-

вы при составлении краткосрочных прогнозов гидрометеорологических характеристик и 

параметров состояния атмосферы в пунктах и/или по административным районом зоны 

ответственности каждого территориального центра национальных метеорологических 

служб. 

В РСМЦ с географической специализацией необходимо наличие региональной 

прогностической системы численных прогнозов погоды (ЧПП) общего назначения, осу-
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ществляющей подготовку информационной основы для диагноза и прогнозов всех основ-

ных параметров состояния атмосферы с высоким пространственным и временным разре-

шением: 

– шаг по горизонтали не более 50 км, по вертикали; 

– не менее 13 стандартных р-уровней по вертикали; 

– выпуск прогнозов с детализацией по времени не реже чем через 3 часа. 

Такая информационная основа передается потребителю в цифровом виде в коде 

GRIB по ГСТ или в виде готовых карт-слайдов по ведомственным каналам или сети Ин-

тернет в территориальные центры для подготовки различных видов краткосрочных гид-

рометеорологических прогнозов. 

В качестве гидродинамической основы для системы численных прогнозов погоды в 

РСМЦ Хабаровск до 2008 года была принята региональная гидродинамическая модель, 

разработанная в отделе краткосрочных гидродинамических прогнозов Гидрометцентра 

России. Автор модели В.М. Лосев [1, 3, 4]. Для подготовки начальных данных использо-

вались два подхода. 

1. Региональный объективный анализ (ОА) текущего состояния атмосферы на  

11-ти стандартных изобарических поверхностях по всем основным метеорологическим 

характеристикам (геопотенциал, температура, влажность, компоненты скорости ветра) с 

горизонтальным разрешением 300 км по территории 9000 км × 7500 км. До 2008 года опе-

ративная технология расчета прогнозов полей метеоэлементов и элементов погоды Хаба-

ровского ЦГМС-РСМЦ работала на версии объективного анализа (ОА) ГМЦ РФ 1993 г 

[2], реализованной для ЭВМ COMPAREX [3, 6]. Собственно расчет прогнозов по модели  

и постпроцессинг выполнялись на ПК Celeron 1800 (host AVT9) под Windows XP. Эта вы-

числительная платформа технологии численных прогнозов погоды (далее ЧПП) в Хаба-

ровском ЦГМС-РСМЦ условно обозначается {ЭВМ COMPAREX + AVT9}. На данной 

платформе выполняются расчеты прогнозов по региональной гидродинамической  

11-уровенной р-модели с горизонтальным разрешением 100 км (MLp 11-100). 

С 2009 года технология расчета ОА переведена на ПК под Windows XP с использо-

ванием данных, передаваемых от ЦКС АСПД на сервер комплекса ГИС-Метео. Расчет ОА 

выполняется на сервере Msrvp. Здесь же выполняются расчеты по различным версиям ре-

гиональной гидродинамической модели с горизонтальным разрешением 50 км. 

2. Подготовка начальных данных на основе прогностической продукции НМЦ Эк-

зетер, поступающей в РСМЦ Хабаровск по каналам ведомственной связи (ГСТ) в коде 

GRIB по Северному полушарию с пространственным разрешением по горизонтали 

2,5°х2,5°. При этом, часть метеорологических полей поступает на 11 стандартных изоба-
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рических поверхностях: 1000, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 50 гПа. Это гео-

потенциал перечисленных поверхностей, а так же температура воздуха, скорость и на-

правление ветра на данных уровнях. Информация о влагосодержании атмосферы поступа-

ет в виде значений относительной влажности на уровнях 1000, 850, 700 и 500 гПа. Вся не-

достающая для расчета модели исходная информация восполняется тем или иным спосо-

бом. Эта версия системы подготовки данных для региональной гидродинамической моде-

ли прогноза погоды реализована на вычислительной платформе {Xeon-2} и использует 

оперативные данные от базы данных ЛАССО комплекса ГИС-Метео [5]. Далее в отчете 

эту платформу будем называть {Xeon-2+Meteosrv32}. 

Перечисленные версии подготовки данных системы ЧПП работают в настоящее 

время в РСМЦ Хабаровск в оперативном режиме на различных (независимых друг от дру-

га) вычислительных платформах с различными источниками (каналами передачи) опера-

тивных данных от АСПД. Они идентичны по спектру выпускаемой продукции и являются 

взаимозаменяемыми. 

Испытания 2006 года показали, что качество прогноза осадков в пунктах ДВ-

региона России модели MLp 11-100 выше при расчете прогнозов от регионального  ОА по 

всем показателям, за исключением критерия Пирси-Обухова для прогноза осадков на 1-е 

полусутки. Однако в связи с моральным старением технических средств, невозможностью 

приема информации в коде GRIB, выработкой ресурса ЭВМ COMPAREX (установлена в 

1996 г.), отсутствием ЗИП, все технологии ЭВМ COMPAREX были перенесены на ПК. 

Отдел математического обеспечения Вычислительного центра РСМЦ Хабаровск в течение 

2005-2008 гг. выполнял работы по переводу оперативной версии регионального объектив-

ного анализа на ПК с усвоением информации из МБД ЛАССО комплекса ГИС-Метео. 

Очевидно, эти работы были бы значительно более эффективны, если бы они сопровожда-

лись внедрением новой версии ОА, причем для всего Северного полушария. 

В этой связи и в целях повышения качества гидрометеорологического обслужива-

ния территории Дальнего Востока России, а так же совершенствования технологии произ-

водства прогностической продукции, в рамках региональной тематики на 2007 г. была по-

ставлена задача установить, освоить и испытать в РСМЦ Хабаровск новую версию объек-

тивного анализа текущего состояния атмосферы (полей метеоэлементов) над Северным 

полушарием (автор А.Н. Багров, ГМЦ РФ), реализованного на ПК и работающего в про-

граммно-технологической среде комплекса Прометей, разработанного специалистами 

Гидрометцентра России. 

Кроме того, сам комплекс Прометей, то есть совокупность сервера и рабочих мест, 

разработанный для информационного обеспечения всех видов работ, выполняемых в Гид-
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рометцентре России, представляет для РСМЦ Хабаровск несомненный интерес, поскольку 

сфера деятельности РСМЦ существенно шире, чем у ЦГМС. Поэтому принятая в учреж-

дениях Росгидромета практика информационно-технологического обеспечения прогно-

стической деятельности сетевых организаций посредством комплекса ГИС-Метео/ЛАССО 

для РСМЦ совершенно недостаточна. Сфера деятельности РСМЦ значительно ближе к 

ММЦ Москва и подход к решению задачи информационного обеспечения этой деятельно-

сти с помощью внедрения комплекса Прометей вполне оправдан и целесообразен. Здесь 

важно отметить и тот факт, что изначально предполагалось, что программные средства 

серверной компоненты комплекса Прометей, разработанные под операционной системой 

Linux будут в дальнейшем использоваться на новой вычислительной технике, поставляе-

мой в ММЦ Москва, РСМЦ Новосибирск, РСМЦ Хабаровск согласно Проекта техниче-

ского переоснащения учреждений Росгидромета для снабжения оперативной информаци-

ей расчетных задач и технологических процессов системы оперативной обработки ин-

формации и прогнозирования. 
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1 Схема оперативной технологии обработки данных и прогнозирования Хабаров-

ского ЦГМС-РСМЦ  

 

1.1 Цель работы и обоснование выбора программно-технологического комплекса 

Прометей для ее достижения 

 

Основной целью данной работы являлось создание в РСМЦ Хабаровск современ-

ной технологии приема, декодирования и размещения на жестких дисках данных наблю-

дений и обработанных данных (продукции ведущих метеорологических центров в коде 

GRIB), разработанной в современной перспективной операционной среде (Linux) для ос-

новных вычислительных средств нового поколения. Создаваемая технология предназна-

чена для организации возможности дальнейшей обработки оперативной метеорологиче-

ской, агрометеорологической, гидрологической и геофизической информации как в зада-

чах простейшего цикла (просмотр и анализ данных, внесение изменений/исправлений, со-

ставление сводок, таблиц, справок по данным наблюдений и т.д.), так и для задач более 

высокого уровня обработки данных – диагноза и прогноза характеристик состояния атмо-

сферы над территорией ДВ-региона и прогнозирования погодных условий в пунктах на 

территории Дальнего Востока России. 

В этой связи следует отметить, что положение в данной области в РСМЦ Хаба-

ровск по состоянию на 2006 год оказалось критическим. Функционирование Вычисли-

тельной платформы {ЭВМ COMPAREX+ ПК} находилось под постоянной угрозой физи-

ческого износа технических носителей оперативной информации (ЭВМ COMPAREX, тех-

нология ILO). Кроме того, невозможность получения данных в коде GRIB угрожала в 

ближайшей перспективе свести на нет технологию объективного анализа текущего со-

стояния атмосферы (далее ОА) на данной технологической основе. Использование ком-

мерческой разработки технологии ЛАССО комплекса ГИС-Метео создавала много не-

удобств. Во-первых, невозможность принятия полного потока данных, необходимых для 

ОА по Северному полушарию. Во-вторых, отсутствие возможности оперативного восста-

новления работоспособности комплекса при достижении поставленных разработчиком 

ограничений его использования (как правило, не известных пользователю при покупке 

комплекса). Примером тому может служить останов в работе ПО комплекса ГИС-Метео, 

произошедший 23 ноября 2008 года, когда новая версия комплекса была только поставле-

на в УГМС/ЦГМС Росгидромета, но еще не освоена и не внедрена в оперативную практи-

ку, а старая версия, на которой выполнялись оперативные задачи практически всех произ-

водственных учреждений Росгидромета, прекратила свою работу по времени, ограниче-
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ние на которое было установлено при решении проблемы 2000 года. Останов в работе 

произошел по всей стране не зависимо от версии и времени закупки комплекса (как ста-

рой 16-разрядной версии, работавшей более 5–10 лет, так и в более поздних 32-разрядных 

версиях, закупленных различными УГМС/ЦГМС на протяжении последних 4-х лет). Кро-

ме того, вопреки условиям Контракта RHM/B.4.b, доступ к базам данных meteo.cdb, 

grib.cdb в новой поставке оказался закрытым (требовалась закупка дополнительных клю-

чей доступа для каждого ПК, на котором устанавливались программные средства считы-

вания информации из оперативной базы данных), в то время как в предыдущих версиях 

комплекса достаточно было установить процедуру Mdbcopy и приобрести библиотеки 

доступа к базам данных, чтобы иметь возможность работать с оперативными данными с 

любого ПК (многих ПК), не являющихся компонентой комплекса ГИС-Метео. Такой под-

ход к модификации комплекса существенно ограничил перспективность использования 

базы данных ЛАССО в задачах, решаемых в РСМЦ Хабаровск.  

Таким образом, уже к 2004-2006 годам назрела насущная необходимость решить 

вопрос об адекватной замене технологии ILO для РСМЦ Хабаровск, в частности, для но-

вой вычислительной платформы, запланированной к поставке в РСМЦ Хабаровск в рам-

ках Проекта технического переоснащения организаций Росгидромета. Решение данной 

задачи должно было удовлетворять следующим основным требованиям: 

– ведомственная разработка или разработка, поддерживаемая Росгидрометом; 

– поддерживаемая ведомственными структурами, развивающаяся и унифицирован-

ная в рамках Росгидромета технология; 

– разработка в современных операционных системах (UNIX-подобных), допус-

кающих прямой перенос технологии на новые вычислительные средства. 

Таким требованиям полностью удовлетворял разработанный ГМЦ РФ программно-

технологический комплекс Прометей. 

 

1.2 Структура технологического цикла системы обработки данных и прогнозиро-

вания РСМЦ Хабаровск 

 

Система обработки гидрометеорологических и геофизических данных состоит из 

следующих функциональных этапов: 

1. Прием/поступление оперативной/неоперативной информации: данные наблюдений и 

прогнозы других центров. 
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2. Раскодирование. Контроль данных наблюдений (объективный и субъективный). За-

пись проконтролированных данных наблюдений и прогнозов в базы данных для даль-

нейшей обработки. 

3. Обработка данных наблюдений: 

– получение параметров текущего состояния атмосферы в регулярной сети точек в чи-

словом виде (объективный анализ (ОА)); фиксация на машинных носителях (несъем-

ных, МД); 

– диагнозы и краткосрочные прогнозы гидрометеорологических параметров по рас-

четным схемам фиксация результатов в числовом виде на машинных носителях (не-

съемных, МД). 

4. Прогнозы параметров состояния атмосферы в регулярной сетке точек по гидродина-

мическим моделям; фиксация в числовом виде на машинных носителях (несъемных, 

МД). 

5. Расчет прогнозов, диагнозов (не измеряемых) параметров объективными методами; 

фиксация в числовом виде на машинных носителях (несъемных, МД). 

6. Перевод прогностической, аналитической и диагностической продукции (итоговые 

данные п.п. 2, 3, 4, 5) из числовых форматов в текстовое или графическое представле-

ние. 

7. Субъективная обработка: дополнительные расчеты, построения, наноска специальных 

знаков, принятие решений, формулировка текстов сообщений формирование готовой 

продукции. 

Приведенный перечень этапов системы обработки данных и прогнозирования со-

ставлен так, что информационный результат выполнения каждого (нескольких, всех) пре-

дыдущих этапов является информационной основой (источником исходной информации) 

для следующего этапа. При этом отличительными особенностями этапов 2, 3, 4, 5, 6 обра-

ботки оперативной информации являются: 

– полная объективность методов обработки: 

– полная автоматизация процессов обработки; 

– высокие требования к производительности вычислительных средств, выполняющих эти 

этапы, по быстродействию, оперативной памяти, внешней (несъемной) памяти (МД). 

Схема информационных связей системы обработки данных и прогнозирования 

приведена на рисунке 1. 

Отличительной особенностью этапа 1 являются жесткие требования высокой про-

пускной способности и надежности функционирования технических средств его реализа-

ции.



  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Функциональная структура системы обработки информации и прогнозирования                    информационные связи 
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Особенности последнего (завершающего) 7-го этапа технологического цикла за-

ключаются в прямом участии человеческого фактора  (персонала) в процессе этого этапа 

обработки данных, что обуславливает высокие требования к технологиям реализации ин-

терфейса: 

– простота и удобство в эксплуатации; 

– многофункциональность программных средств; 

– высокое качество изображений на экране монитора; 

– скорость получения требуемого изображения по запросу, а, следовательно, быстротой 

реакции технических и программных средств на запрос пользователя. 

Жесткий регламент сроков выпуска обработанной оперативной информации (ана-

лизы, диагнозы, прогнозы) предъявляет высокие требования к скорости обмена информа-

цией между отдельными компонентами технологического цикла. 

В рамках данной НИР выполнялись работы по развитию и модернизации техноло-

гий реализации функций 2, 3(а), 4, 6, 7, 7(в) (согласно нумерации рисунка 1) функцио-

нальной структуры системы обработки информации и прогнозирования (СОИ/П) РСМЦ 

Хабаровск. 

 

1.3 Вычислительные средства реализации технологических циклов 

 

1.3.1 Основные вычислительные средства 

 

В контексте вышесказанного под основными вычислительными средствами (ОВС) 

– опорными компонентами технологического цикла обработки оперативной информации 

и прогнозирования – здесь подразумевается совокупность ПК и ЭВМ (ПЭВМ), на которых 

выполняются этапы 2, 3, 4, 5, 6 системы обработки данных. 

Компоненты ОВС несут основные и/или дублирующие функции по выполнению 

отдельных этапов обработки данных, фиксации данных  для следующего этапа обработки; 

консервативному хранению технологии для возможности ее восстановления в случае по-

тери на основном и/или дублирующем носителе, а также возможности разви-

тия/модификации для старта от заданного уровня. При этом, консервативному хранению 

подлежат 2–3 последовательные последние версии каждого этапа технологии, выполнен-

ные так, чтобы можно было заменить текущую версию предыдущей без сбоя в функцио-

нировании всей цепочки. 

На основных вычислительных средствах хранятся только технологии этапов 2–5.  
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1.3.2 Периферийные вычислительные средства 

 

Вычислительные средства, выполняющие этапы 6, 7 (перевод данных наблюдений, 

прогностической, аналитической и диагностической продукции из числовых форматов в 

текстовый и графический интерфейс), а также АРМы субъективной (интерактивной) об-

работки данных относятся к неосновным (периферийным) вычислительным средствам 

(ПВС). Их называют обычно автоматизированными рабочими местами (АРМ). 

АРМы, по сути выполняемых на них задач, могут располагаться в удаленных от 

ОВС помещениях. Они, как правило, не связаны «напрямую» с ОВС. Информационный 

обмен АРМ с ОВС осуществляется через сервера общего или специального назначения. 

АРМы снабжаются специализированными программными средствами, предоставляющи-

ми удобный интерфейс для работы с данными и подготовки выходной продукции. 

 

1.3.3 Средства сопровождения и развития оперативных технологий 

 

Третий тип вычислительных средств это совокупность ПК, на которых выполняют-

ся работы по развитию, модификации и сопровождению оперативных технологий (РМС).  

Решение задач модернизации технологий реализации перечисленных в пункте 1.2 

функций СОИ/П в рамках данной НИР выполнялось с учетом замены существующих ОВС 

на вычислительные средства нового поколения под современными операционными систе-

мами и учетом новых технологических средств для задач, решаемых на ПВС. 

 

1.4 Основные системы обработки данных 

 

Основные системы обработки данных в РСМЦ Хабаровск строятся согласно ос-

новным функциям системы обработки оперативной информации для РСМЦ с географиче-

ской специализацией, которая должна обеспечивать эксплуатацию и развитие следующих 

компонент: 

– системы усвоения всех видов данных гидрометеорологических наблюдений (на-

земных, аэрологических, спутниковых, авиационных, судовых, буйковых и др.) регио-

нального или полусферного охвата;  

– региональной модели атмосферы в оперативном режиме с выпуском необходи-

мой номенклатуры прогностической информационной продукции в соответствии с требо-

ваниями ВМО;  
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– региональных и других моделей атмосферы (природной среды) высокого про-

странственного разрешения для решения прикладных задач в интересах специализирован-

ного гидрометеорологического обслуживания (гидрологические, авиационные, агромете-

орологические прогнозы, прогнозы опасных природных явлений и др.); 

– обеспечивающего информационного комплекса (серверы оперативных и неопе-

ративных баз данных, обеспечивающие формирование исторических архивов г/м инфор-

мации регионального охвата; системы приема, предварительной обработки и декодирова-

ния данных; системы оперативного управления процессом обработки информации, рас-

четным этапом, распределением выпускаемой продукции и т.д.).  

В настоящее время в РСМЦ Хабаровск функционируют следующие основные сис-

темы: 

– система оперативной обработки данных и прогнозирования (метео-, гидро-, агро- и ге-

лиофизические прогнозы); 

– система численных прогнозов полей метеоэлементов «ДВ-регион»; 

– система режимной обработки информации (метеорологической, гидрологической, агро-

метеорологической, актинометрической, климатической и прибрежная океанология); 

– система архивации и хранения данных; 

– система развития, модернизации и сопровождения технологических процессов. 

Распределение работ по реализации технологических циклов основных систем по 

имеющимся в настоящее время вычислительным средствам (согласно их подразделения  

п. 1.3) представлены на рисунке 2. 

В левой части схемы приведен перечень имеющихся систем. В правой части пред-

ставлены блоки средств их реализации. Стрелками на схеме представлены информацион-

но-управленческие связи между блоками. 
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Рисунок 2 – Основные системы обработки данных и технические средства их реализации 
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2 Общее описание информационно-технологического комплекса Прометей 

 

Информационно-технологический комплекс обработки гидрометеорологической 

информации «Прометей» (Processing Meteorological Information) разработан в отделе сис-

тем информационного обеспечения Гидрометцентра России. 

Комплекс включает в себя сервер баз данных (Прометей-сервер), и программные 

средства рабочих мест для специалистов различного профиля. 

Источником информации для Прометей-сервера является ведомственная сеть связи 

Росгидромета (средства MTS или UNIMAS) с использованием протокола ftp ВМО. Про-

граммные средства рабочих мест располагаются на удаленных ПК в локальной вычисли-

тельной сети (ЛВС) – Прометей-клиент. 

Прометей-сервер обеспечивает получение заданной номенклатуры метеорологиче-

ской информации от системы связи, ее раскодирование, размещение в специализирован-

ные базы данных, а также выполнение функций сервера для баз данных в ЛВС. В системе 

предусмотрена циклическая архивация поступающей и обрабатываемой информации. 

Специализированные базы данных включают в себя: базы данных наблюдений, 

прогностической продукции различных метеорологических центров, поступающей из ГСТ 

в коде GRIB, текстовых сообщений различных типов (опасные явления (ОЯ) и резкие из-

менения погоды (РИП), штормовые оповещения и предупреждения, адресованные сооб-

щения и другие). Объемы баз данных определяются при инсталляции и теоретически мо-

гут составлять от одних суток вплоть до любого периода, который может быть размещен 

на имеющихся резервах внешней памяти. 

Программные средства Прометей-клиент обеспечивают доступ к серверу баз дан-

ных по ЛВС. Прометей-комплект функционирует на одной или нескольких ПЭВМ, нахо-

дящихся в ЛВС, в операционной среде MS Windows. Минимальные требования к ПЭВМ: 

ОС Windows-2000 или ХР, оперативная память не менее 256 Мбайт, свободное дисковое 

пространство – 500 Мбайт. На одной такой ПЭВМ можно разместить все необходимые 

рабочие места специалистов. 

Потребителю предлагается большой выбор рабочих мест (АРМ) со стандартными 

инструментальными средствами, унифицированными диалогами и графикой: 

1. Программный комплекс Isograph, полностью адаптирован и является одним из 

рабочих мест Прометей-клиент (для визуализации гидрометеорологической информации в 

виде карт). 

Для возможности построения и просмотра прогностических карт (продукции ме-

теоцентров) в совокупность рабочих мест комплекса Прометей входит АРМ «Изограф».  
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АРМ «Изограф» предназначен для построения всех видов метеорологических по-

лей. Он имеет весьма широкие и гибкие возможности визуализации прогностической про-

дукции и наноски на карты дополнительной информации: 

– отображение нескольких карт в одном окне позволяет видеть и распечатывать 

прогностические поля последовательных заблаговременностей; 

– наложение полей различных метеоэлементов друг на друга; 

– наложение полей различных заблаговременностей и уровней; 

– наложение полей различных центров; 

– наноску на карты полей данных наблюдений и расчетных г/м характеристик, а 

также синоптических объектов (фронтальных зон, зон облачности и осадков, фазу осадков 

и т.д.). 

Рабочее место «Изограф» является весьма развитым и эффективным инструментом 

для оперативной прогностической работы синоптиков в области краткосрочных и средне-

срочных прогнозов, а также гидрологов-прогнозистов и научных сотрудников, занимаю-

щихся разработкой, анализом и/или оценкой качества прогностических моделей.  

2. Рабочие места «Адресованные сообщения» и «Шторм» – обеспечивают про-

смотр и архивацию текстовых сообщений. 

3. АРМ «Ручное раскодирование» обеспечивает все функции рабочего места «Ад-

ресованные сообщения» и дополнено программными средствами для ручного раскодиро-

вания одноуровневых данных, если их раскодирование не обеспечивается на сервере. 

4. АРМ «ОЯ и РИП» – прием, просмотр и хранение базы данных прогнозов погоды, 

опасных явлений (ОЯ) и резких изменений погоды (РИП), поступающих от региональных 

центров. Включает средства архивации, формирования сводок и отчетов. 

5. АРМ «Климат» – доступ к телеграммам КЛИМАТ, нормам, а также расчеты от-

клонений от норм, хранение в локальном архиве раскодированных данных о климате за 

весь цикл их хранения на сервере. Включает архив климатических месячных норм по 1487 

пунктам (давление, температура, влажность). 

6. АРМ «Наблюдения» – доступ к раскодированным данным ежедневных наблю-

дений за весь цикл хранения на Прометей-сервере, накопление данных в локальном архи-

ве. Включает широкую палитру инструментальных средств обработки, в том числе карт 

освещенности данными, построения диаграмм и графиков высокой степени сложности. 

7. АРМ «Мониторинг» включает годовую базу постанционного мониторинга  

поступления и раскодировки данных, поступающих в кодах SYNOP, SHIP, TEMP (A, C)  

PILOT (A, C) и FM71 (климат). 
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8. АРМ «Программист» – доступ ко всем базам данных Прометей-сервера из при-

кладных FORTRAN-программ пользователя. 

Используя Прометей-клиент, можно оперативно получать, обрабатывать, визуали-

зировать, хранить и распространять необходимую гидрометеорологическую информацию. 

Прометей-клиент позволяет: 

− размещать любые рабочие места на одной ПЭВМ или создавать из них локальные сер-

вера для групповой работы; 

− накапливать собственные локальные архивы данных; 

− вручную перемещать необходимое подмножество данных на свой FTP-сервер, отправ-

лять по e-mail или поручить это автомату; 

− получать твердые копии всех сообщений, таблиц, графиков и карт освещенности на 

принтере или отправлять по факсу. 

Программный комплекс Прометей может служить информационно-

технологическим ядром для групповой работы любой организации Росгидромета, предос-

тавит программные и визуальные средства и инструменты «в одно касание» (one touch), 

позволяющие всем категориям специалистов оперативно получать и активно использовать 

разнообразную гидрометеорологическую информацию. 
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3 Архитектура сервера для комплекса Прометей в РСМЦ Хабаровск 

 

РСМЦ Хабаровск являясь региональным специализированным метеорологическим 

центром всемирной службы погоды (ВСП) ВМО в рамках своей системы оперативной об-

работки гидрометеорологической информации должен обеспечивать эксплуатацию и раз-

витие: 

– системы усвоения всех видов данных гидрометеорологических наблюдений (на-

земных, аэрологических, спутниковых, авиационных, судовых, буйковых и др.) регио-

нального или полусферного охвата; 

– региональной (полусферной) модели атмосферы в оперативном режиме с выпус-

ком необходимой номенклатуры прогностической информационной продукции в соответ-

ствии с требованиями ВМО; 

– региональных и других моделей атмосферы (природной среды) высокого про-

странственного разрешения для решения прикладных задач в интересах специализиро-

ванного гидрометеорологического обслуживания (гидрологические, авиационные, агро-

метеорологические прогнозы, прогнозы опасных природных явлений и др.); 

– обеспечивающего информационного комплекса (серверы оперативных и неопе-

ративных баз данных, обеспечивающие формирование исторических архивов г/м инфор-

мации регионального охвата; система приема предварительной обработки и декодирова-

ния данных; системы оперативного управления процессом обработки информации, рас-

четным этапом, распределением выпускаемой продукции и т.д.). 

Перечисленные выше компоненты системы оперативной обработки данных необ-

ходимы для обеспечения выпуска следующих регламентированных ВМО [7], видов про-

дукции: 

– продукция региональных анализов; 

– краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и специализированные прогнозы 

погоды регионального охвата, представляемые в соответствии с действующими требова-

ниями ВМО (раздельно для тропического пояса, средних и высоких широт или другой 

географической зоны); 

– климатическая диагностическая продукция; 

– характеристики качества и верификации прогностической продукции; 

– анализы, прогнозы и оценки параметров, имеющие отношение к качеству окру-

жающей среды. 

Для выполнения обязательств Российской Федерации по содержанию РСМЦ Хаба-

ровск специалистами отдела гидрометеорологических исследований и прогнозов  



 23

(ОГМИП) ДВНИГМИ в рамках научно-методической помощи предложено использование  

сервера комплекса Прометей для информационного обеспечения оперативно-

прогностической деятельности РСМЦ Хабаровск в настоящее время и обеспечения опера-

тивной информацией существующих и новых технологий в ближайшей перспективе, пла-

нируемых к реализации на новой вычислительной технике, поставляемой в РСМЦ Хаба-

ровск в процессе реализации Проекта технического перевооружения учреждений Росги-

дромета. 

Анализ потребностей системы обработки информации и прогнозирования (СОИ/П) 

в РСМЦ Хабаровск позволил выбрать наиболее адекватную выполняемым задачам архи-

тектуру Прометей-сервера, проиллюстрированную на рисунке 3. 

 

3.1 Задачи Прометей-сервера для РСМЦ Хабаровск 

 

Для обеспечения выполнения функций РСМЦ на Прометей-сервер РВЦ Хабаров-

ского ЦГМС-РСМЦ установлены программные средства, обеспечивающие выполнение 

следующих задач: 

A. Прием и раскодирование данных (задача receiv): 

− наблюдений; 

− продукции прогностических центров в коде GRIB; 

− текстовых сообщений. 

Подробное описание задачи приведено в приложении А. 

B. Комплекс задач объективного анализа (ОА) текущего состояния атмосферы по 

Северному полушарию (СП). 

С. Региональный гидродинамический прогноз полей метеоэлементов. 

D. Сопровождение баз данных. 

Е. Архивация данных. 

На сервере инсталлированы базы данных объемом до 36 суток для: 

− данных наблюдений (БД «Наблюдения»); 

− текстовых сообщений (БД «Тексты»); 

− продукции прогностических центров: 

-- ММЦ Москва (БД «RUMS»); 

-- ЕЦСПП Рединг (БД «ECMF»); 

-- ММЦ Вашингтон (БД «KWBC»); 

-- НМЦ Экзетер (БД «EGRR»); 

-- РСМЦ Токио (БД «RITD»); 
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-- объективный анализ по СП на сетке 2.5°х2.5° РСМЦ Хабаровск (БД «SHOT»); 

-- объективный анализ по СП РСМЦ Хабаровск (сетка 1.25°х1.25°) (БД «S125»); 

-- прогноз по региональной гидродинамической модели РСМЦ Хабаровск (БД 

«RGPR»). 

ОС Linux
ftp-протокол

 АСПД

ЛВС

Прием и раскодирование:
1) наблюдения,
2) продукция
    прогностических
    центров в коде GRIB,
3) текстовые сообщения

Региональный
      прогноз

Сопровождение
    баз данных

Архивация
   данных

Объективный
анализ по СП

Доступ к базам данных сервера с рабочих мест

ОС MS Windows

Программный комплекс ProMeteI

 
 

Рисунок 3 – Архитектура Прометей-сервера и комплектация рабочих мест  

для РСМЦ Хабаровск 
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База данных «RGPR», предназначенная для записи прогностической продукции ре-

гиональной гидродинамической модели РСМЦ Хабаровск, рассчитана на 4 сеанса прогно-

за [см. 5]: 

− Хабаровский, охватывающий территории обслуживания Дальневосточного, Примор-

ского и Сахалинского УГМС; 

− Забайкальский, охватывающий территорию обслуживания Читинского и Бурятского 

ЦГМС, а также территорию иркутской области и Алтайского края (последние входят в 

зону обслуживания РСМЦ Новосибирск); 

− Якутский, охватывающий территорию обслуживания Якутского УГМС и Краснояр-

ский край; 

− Северо-Восточный сеанс, охватывающий территорию обслуживания Камчатского, Ко-

лымского и Чукотского УГМС. 

Территории перечисленных сеансов прогнозов представлены на рисунках 4 – 7.  
 

 
Рисунок 4– Область прогноза для Дальневосточного УГМС 
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Рисунок 5 – Область прогноза для Якутского УГМС 

 

 

Рисунок 6 – Область прогноза для Забайкальского УГМС 



 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Область Северо-Восточного сеанса прогноза 

 

Размер БД «RGPR» рассчитан на запись полей всех основных метеорологических 

элементов (геопотенциал, температура и влажность воздуха, скорость и направление вет-

ра) на 13-ти стандартных изобарических поверхностях 1000, 925, 850, 700, 500, 400, 300, 

250, 200, 150, 100, 70, 50 гПа с детализацией по времени 3 часа, а также на запись прогно-

стических полей интенсивности осадков с интервалом 1 час и значений полусуточных 

сумм конвективных и обложных осадков (всего 3 заблаговременности: 24, 36, 48 час, за-

благовременности определяются по ближайшему к концу периода накопления стандарт-

ному сроку) и суточных сумм осадков с заблаговременностью 24 и 48 час.  

 

3.2 Модификация серверной части — адаптация к технологическим условиями и 

потребностям Хабаровского ЦГМС-РСМЦ 

 

В настоящее время к серверу ProMeteI подключены и активно используют его дан-

ные 13 клиентов. Все рабочие места настроены на подключение к серверу Прометей по 

локальной сети посредством изменения настроек в конфигурационных файлах, как клиен-

та, так и сервера, а так же системных файлах операционной системы Windows XP 

(services, hosts). Каждое рабочее место получает индивидуальную информационную про-
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дукцию в соответствии с предоставленным пользователями перечнем (синоптическая и 

геофизическая информация, сообщения об опасных погодных явлениях, прогностическая 

продукция различных передающих центров и т.п.). 

Сервер Прометей имеет два интегрированных сетевых адаптера Ethernet 

10/100/1000 Mb/s (RJ-45). Для рабочих нужд использован один адаптер, функционирую-

щий на скорости 100 Mb/s. 

Изменения, произведенные в серверной части комплекса Прометей. 

1) Файл Receiv_ModelName.ini приведен в соответствие с форматом поступающих 

от UNIMAS данных. Согласно Receiv_ModelName.ini происходит передача основному 

процессу RECEIVE всей поступающей по шаблону информации. Также измененный файл 

был приведен к избыточности во избежание критических ситуаций, возникающих в связи 

с переходом к новой технологии передачи данных. Он содержит следующие строки-

шаблоны: 

/home/asoihmc/RECEIVE  RUHB.........b             R       # Receive_RUMSftp.ini 
/home/asoihmc/RECEIVE  RUHB..........b            R       # Receive_RUMSftp.ini 
/home/asoihmc/RECEIVE  RUHB...........b           R       # Receive_RUMSftp.ini 
/home/asoihmc/RECEIVE  RUHB............b          R       # Receive_RUMSftp.ini 
2) Изменен Receiv_Decoder.ini в соответствии с форматом поступающих от АСПД 

данных. Согласно Receiv_Decoder.ini происходит обработка дочерними процессами  

RECEIVE всей поступающей по шаблону информации. Также измененный файл был при-

веден к избыточности во избежание критических ситуаций, возникающих в связи с пере-

ходом к новой технологии передачи данных. Он содержит следующие строки-шаблоны: 

Receiv_DecoderTEXT.sh /home/asoihmc/RECEIVE/TEXT_EXE OperText.exe RUHB.........b 
Receiv_DecoderTEXT.sh /home/asoihmc/RECEIVE/TEXT_EXE OperText.exe RUHB..........b 
Receiv_DecoderTEXT.sh /home/asoihmc/RECEIVE/TEXT_EXE OperText.exe RUHB...........b 
Receiv_DecoderTEXT.sh /home/asoihmc/RECEIVE/TEXT_EXE OperText.exe RUHB............b 
Receiv_DecoderNABL.sh /home/asoihmc/RECEIVE/NABL_EXE OperNABL.exe RUHB.........b 
Receiv_DecoderNABL.sh /home/asoihmc/RECEIVE/NABL_EXE OperNABL.exe RUHB..........b 
Receiv_DecoderNABL.sh /home/asoihmc/RECEIVE/NABL_EXE OperNABL.exe RUHB...........b 
Receiv_DecoderNABL.sh /home/asoihmc/RECEIVE/NABL_EXE OperNABL.exe RUHB............b 
Receiv_DecoderGrib.sh /home/asoihmc/RECEIVE/GRIB_EXE OperGRIB.exe RUHB.........b 
Receiv_DecoderGrib.sh /home/asoihmc/RECEIVE/GRIB_EXE OperGRIB.exe RUHB..........b 
Receiv_DecoderGrib.sh /home/asoihmc/RECEIVE/GRIB_EXE OperGRIB.exe RUHB...........b 
Receiv_DecoderGrib.sh /home/asoihmc/RECEIVE/GRIB_EXE OperGRIB.exe RUHB............b 
Receiv_DecoderAGRO.sh /home/asoihmc/RECEIVE/AGRO_EXE OperAgro.exe RUHB.........b 



 29

Receiv_DecoderAGRO.sh /home/asoihmc/RECEIVE/AGRO_EXE OperAgro.exe RUHB..........b 
Receiv_DecoderAGRO.sh /home/asoihmc/RECEIVE/AGRO_EXE OperAgro.exe RUHB...........b 
Receiv_DecoderAGRO.sh /home/asoihmc/RECEIVE/AGRO_EXE OperAgro.exe RUHB............b 
Receiv_MonitHead.sh /home/asoihmc/RECEIVE/MONIT_HEAD Monit.exe RUHB.........b 
Receiv_MonitHead.sh /home/asoihmc/RECEIVE/MONIT_HEAD Monit.exe RUHB..........b 
Receiv_MonitHead.sh /home/asoihmc/RECEIVE/MONIT_HEAD Monit.exe RUHB...........b 
Receiv_MonitHead.sh /home/asoihmc/RECEIVE/MONIT_HEAD Monit.exe RUHB............b  
3) Настройка доступа клиентов к серверу: 

Файл hosts.ini с IP адресами клиентов, имеющих доступ к данным. Данный файл 

отвечает за противодействие несанкционированному доступу к данным с машин, не яв-

ляющихся получателями. Содержание файла: 
#============================================================= 

  127.0.0.1                     # Local host 

  192.168.72.123                # Local host 

#============================================================= 

  192.168.101.24                # Москва-ProMeteI  

  192.168.102.104               # Москва-ProMeteI 

#============================================================= 

#============================================================= 

  192.168.72.124                # Armp 

  192.168.72.125                # Armp1 

  192.168.72.161                # N6 

#============================================================= 

  192.168.72.137                # Sind 

#======================Sinoptiki============================== 

  192.168.72.156                # armaralia 

  192.168.72.172                # Agro1 

  192.168.72.79                 # Sinoptic2 

  192.168.72.116                # Sinoptic0 

#============================================================= 

  192.168.72.78                 # Aero 

#======================ArxivServer============================ 

  192.168.72.112                # msrvp 

#============================================================= 

  192.168.72.170                # Geophisics(Gf) 

#============================================================= 

#  192.168.72.68                # ARM22 

#  192.168.72.67                # n5 

#============================================================= 
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Файлы типа IP: 192.168.XXX.XXX, содержащие в названии локальный адрес ма-

шины клиента, описывают права доступа с рабочих мест к определенной информации.  

IP:192.168.101.24 

IP:192.168.102.104 

IP:192.168.72.112 

IP:192.168.72.116 

IP:192.168.72.124 

IP:192.168.72.125 

IP:192.168.72.137 

IP:192.168.72.156 

IP:192.168.72.157 

IP:192.168.72.161 

IP:192.168.72.170 

IP:192.168.72.172 

IP:192.168.72.181 

IP:192.168.72.67 

IP:192.168.72.68 

IP:192.168.72.78 

IP:192.168.72.79 

 

Содержимое данных файлов приведено в соответствие со следующим макетом: 

# 1 - Программный доступ к базам данных типа SHOT 

# 3 - Графический доступ (ИЗОГРАФ) 

# 4 - Доступ к базе данных NABL для рабочих мест 

# 5 - Доступ к файлам данных 

# 6 - Интерполяция в города для полей 

# 7 - Интерполяция в города для макетов 

 1 SHOT RR; S125 RR; RGPR RR; 

   ECMF RR; EGRR RR; KWBC RR; RUMS RR; # или FULL RR; 

 3 SHOT RR; S125 RR; RGPR RR; 

   ECMF RR; EGRR RR; KWBC RR; RUMS RR; # или FULL RR; 

 4 nabl RR; # или FULL 

 5 FULL RR; 

 6 SHOT RR; S125 RR; RGPR RR; 

   ECMF RR; EGRR RR; KWBC RR; RUMS RR; # или FULL RR; 
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 7 SHOT RR; S125 RR; RGPR RR; 

   ECMF RR; EGRR RR; KWBC RR; RUMS RR; # или FULL RR; 

 

4) В каталоге /home/asoihmc/RECEIVE/TEXT_EXE/ внесены изменения в файлы fil-

ter.flt и level2ar.ini в соответствии с данными формируемых информационных файлов, от-

сылаемых рабочим местам, работающим с текстовыми данными. 

5) В каталоге /home/asoihmc/RECEIVE/DATASET/ созданы специализированные 

файлы со сводками для отправки на рабочие места Телетайп. Для каждого клиента такой 

файл формируется в соответствии с перечнем необходимой информации: 

 arm003dan.txt 

 arm005dan.txt 

 arm022dan.txt 

 armaralia.txt 

 armgf1dan.txt 

 sinop0002.txt 

 synoptiC1.txt 

6) При содействии разработчиков программного комплекса ProMeteI было произ-

ведено обновление исполняемого модуля обработки данных наблюдений OperNABL.exe. 

Благодаря этому были ликвидированы ошибки, возникающие при обработке данных, пе-

редаваемых системой UNIMAS. 

7) Разработчиками был исправлен исполняемый модуль обработки текстовой ин-

формации OperText.exe, в результате чего удалось ликвидировать задержку в передаче 

информации потребителю при смене суток. 

8) В программный комплекс ProMeteI был внедрен модуль обработки Агро-

информации. После данной процедуры стало возможным использование рабочего места 

агрометеоролога 

9) В программный комплекс был внедрен модуль формирования файлов сокращен-

ных заголовков для быстрого мониторинга поступающей от АСПД информации за ука-

занную дату. 

10) Установлен компилятор IntelFortran7.0 для создания новых программных 

средств обработки получаемой информации 

11) Установлен файловый менеджер Midnight Commander для более удобного взаи-

модействия с сервером удаленно из командной строки. 
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4 Технология объективного анализа текущего состояния атмосферы в информаци-

онно-технологической среде комплекса Прометей 

 

4.1 Актуальность задачи 

 

Оперативная технология расчета прогнозов полей метеоэлементов и элементов по-

годы Хабаровского ЦГМС-РСМЦ работает на версии регионального объективного анали-

за (ОА) ГМЦ РФ 1993 г., реализованной для ЭВМ COMPAREX. В связи с выработкой ре-

сурса ЭВМ COMPAREX и отсутствием ЗИП, все технологии ЭВМ COMPAREX перенесе-

ны на ПК. Отделом математического обеспечения РВЦ в 2004 – 2008 гг. выполнялись ра-

боты по переводу оперативной версии регионального объективного анализа на ПК с ус-

воением информации из МБД комплекса ГИС-Метео.  

Здесь следует отметить, что территория ДВ-региона имеет значительную протя-

женность. Для того, чтобы качество прогнозов по территориям обслуживания всех УГМС 

ДВ-региона было однородным необходимо либо просчитывать региональную г/д модель 

по очень большой территории (что было весьма затруднительно при состоянии вычисли-

тельной ресурсов ДВ РВЦ в 2000 – 2008 гг., особенно для версии модели с горизонталь-

ным разрешением в 50 км), либо проводить несколько сеансов расчета модели (Якутский, 

Забайкальский, Хабаровский, Северо-Восточный) с соответствующими сеансами регио-

нального ОА. Наличие полусферного ОА существенно упрощает процедуру запуска не-

скольких сеансов расчета модели по одному сеансу ОА. 

Специалистами ОГМИП ДВНИГМИ в рамках НИР 1.1.2.3 (2005-2006 гг.) был раз-

работан и реализован подход с использованием прогностической продукции НМЦ Экзе-

тер для подготовки начальных данных и граничных условий региональной г/д модели (без 

усвоения данных наблюдений). Однако испытания 2006 года показали, что качество про-

гноза осадков в пунктах ДВ-региона России выше при расчете прогнозов по регионально-

му ОА по всем показателям, за исключением критерия Пирси-Обухова для прогноза осад-

ков на 1-е полусутки (заблаговременность 24 часа). Опыт использования аналогичного 

подхода в ГМЦ РФ подтверждает полученные ДВНИГМИ результаты (выводы) [5]. 

В этой связи основополагающим фактором повышения качества прогнозов полей 

метеоэлементов и, главное, элементов погоды в пунктах и по административным районам 

ДВ-региона является, в настоящее время, внедрение в оперативную практику ВЦ РСМЦ 

Хабаровск новой версии объективного анализа.  
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4.2 Требования, предъявляемые к новой версии ОА для РСМЦ Хабаровск 

 

Основными требованиями к новой версии ОА являются следующие. 

А. Усвоение (в качестве полей первого приближения) прогностической продукции 

ведущих метеоцентров, поступающей по каналам связи в коде GRIB на сетке с про-

странственным разрешением не более 2.5°х2.5°.  

Для сравнения, эксплуатируемая в настоящее время версия ОА РСМЦ Хабаровск 

использует в качестве полей первого приближения продукцию ММЦ Вашингтон, посту-

пающую в коде GRID с пространственным разрешением 5°х5°. 

Наиболее подходящей для целей ОА в РСМЦ Хабаровск признана продукция НМЦ 

Экзетер: код GRIB, сетка 2.5°х2.5°, объемы поступающей прогностической продукции 

наиболее полные для целее ОА [5], по данным ВМО качество прогностической продукции 

Экзетер считается в настоящее время наиболее высоким для Северного полушария [7].  

Специалистами отдела краткосрочных гидродинамических прогнозов ГМЦ РФ ус-

тановлено, что более эффективным для целей ОА над Северным полушарием является ис-

пользование прогностической продукции NCEP на сетке 1.25°х1.25°. Однако, получение 

такой информации в оперативном режиме в РСМЦ Хабаровск не представляется возмож-

ным в настоящее время и в ближайшей перспективе. Кроме того, необходимо оценить с 

этой точки зрения возможности прогностической продукции РСМЦ Токио, особенно в 

аспекте расчета прогнозов над территорией ДВ-региона. Получение продукции Токио в 

коде GRIB в РСМЦ Хабаровск технически обеспечено, и реализовано в третьем квартале 

2009 г. После решения вопросов приема, раскодировки и размещения данных Токио в БД 

Прометей-сервера (такая возможность нами предусмотрена в рамках данной работы,  

см. раздел 2 настоящего отчета), необходимо проведение работ по сравнительной оценке 

качества прогностической продукции Токио, Вашингтон, Экзетер над территорией ДВ-

региона для принятия решения о преимуществах продукции какого-либо из передающих 

центров для целей ОА в РСМЦ Хабаровск. 

В настоящее время исходя из реалий доступности информации для полей первого 

приближения в новой версии объективного анализа для РСМЦ Хабаровск принята про-

дукция НМЦ Экзетер, ГРИБ, 2.5°х2.5°, СП. 

 

B. Расчет ОА по всей территории Северного полушария. 

Как уже упоминалось в начале раздела, территория ДВ-региона имеет значитель-

ную протяженность. Для того, чтобы качество прогнозов по территориям обслуживания 

всех УГМС ДВ-региона было однородным необходимо либо просчитывать региональную 
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г/д модель по очень большой территории (что при настоящем состоянии вычислительной 

ресурсов ДВ РВЦ затруднительно, особенно для версии модели с горизонтальным разре-

шением в 50 км), либо проводить несколько сеансов расчета модели (Якутский, Забай-

кальский, Хабаровский, Северо-Восточный) с соответствующими сеансами регионального 

ОА. Наличие полусферного ОА существенно упростит процедуру запуска нескольких се-

ансов расчета модели. 

 

С. Усвоение дополнительной информации. 

Существующая версия ОА усваивает ограниченный спектр данных наблюдений 

(кодовых форм) соответствующий наличию данных по состоянию начала 90-х годов про-

шлого века. Это информация, поступающая в кодах SATEM, TEMP, SYNOP, TEMP SHIP. 

В последние годы номенклатура кодовых форм и спектр наблюдательных платформ, ин-

формация от которых может поступать по каналам связи в РСМЦ Хабаровск, существенно 

расширилась. Новая версия ОА для РСМЦ Хабаровск должна предусматривать возмож-

ность усвоения новых видов информации, таких как кодовые формы SATOB (WIND), 

полная информация кода SATEM (TU*, TH*), AIREP, AMDAR, BUYO. Кроме того, новая 

версия ОА должна развиваться в плане возможности усвоения новых видов информации 

без существенного изменения технологических решений. Этим требованиям удовлетворя-

ет версия ОА ГМЦ РФ (автор А.Н. Багров), функционирующая на данных НМЦ Экзетер.  

 

D. Технологическая завершенность выбранной версии ОА. 

Одним из немаловажных требований к новой версии ОА, внедряемой в оператив-

ную практику РСМЦ Хабаровск, является завершенность технологических решений и 

простота переноса с вычислительной платформы разработчика на вычислительную техни-

ку РСМЦ Хабаровск.  

Реализованный в рамках данной НИР подход к решению этой задачи обеспечивает-

ся информационно-технологической платформой Прометей-сервера с готовыми базами 

данных «SHOT», «S125», «EGRR», в которых размещается вся необходимая для проведе-

ния ОА информация в требуемых форматах (макетах). 

На ПК Прометей-сервера установлен командный файл последовательного запуска 

задач, необходимых для расчета ОА. Технология установлена на ПК-сервер РСМЦ Хаба-

ровск и отлажена специалистами отдела систем информационного обеспечения и отдела 

краткосрочных гидродинамических прогнозов Гидрометцентра России, в том числе авто-

ром А.Н. Багровым. Проведены краткосрочные (двухнедельные) испытания работы тех-

нологии ОА на ПК-сервере РСМЦ Хабаровск в Гидрометцентре России. В четвертом 
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квартале 2007 г. готовый ПК-сервер передан в РСМЦ Хабаровск для дальнейшего под-

ключения к информационным ресурсам АСПД Хабаровского ЦГМС-РСМЦ, апробации, 

испытаний и ввода в эксплуатацию. 

 

4.3 Перечень задач новой версии ОА ГМЦ РФ, установленной на ПК Прометей-

сервера Хабаровского ЦГМС-РСМЦ 

 

Технология объективного анализа текущего состояния атмосферы состоит из вы-

полнения ряда последовательных этапов оперативной обработки данных, объединенных 

технологически в следующие «задачи» ОА: 

– задача PPOSYN – подготовка макетов для объективного анализа синоптики (код 

SYNOP, наземные данные наблюдений); 

– задача PPOUPP - подготовка макетов для объективного анализа аэрологии (код 

TEMP - данные радиозондирования, другие данные наблюдений на высотах); 

– задача OATPO – анализ температуры поверхности океана; 

– задача FIRGESS – подготовка полей первого приближения; 

– задача CONTREL – контроль данных входного потока для проведения ОА, в том 

числе и полей первого приближения; 

– задача OASYN – анализ синоптики; в этой задаче выполняется контроль данных 

наземных наблюдений внутри самой задачи; на выходе получаем поля приземного давле-

ния, температуры воздуха у земли, поля приземных значений точки росы; 

– задача OAUPP – объективный анализ полей метеоэлементов (геопотенциал, тем-

пература, компоненты скорости ветра, дефицит точки росы) на стандартных изобариче-

ских поверхностях. 

 

4.4 Увеличение объемов данных, поступающих в РУТ Хабаровск для выполнения 

задач объективного анализа по территории Северного полушария 

 

С целью обеспечения выполнения задач объективного анализа текущего состояния 

атмосферы над территорией Северного полушария земной поверхности на первом этапе 

выполнения работ по данной НИР был выполнен анализ степени достаточности посту-

пающей в РУТ Хабаровск информации. Анализ показал, что объем поступающей в РСМЦ 

Хабаровск оперативной информации совершенно недостаточен не только для получения 

ОА текущего состояния атмосферы над северным полушарием по новой версии ОА ГМЦ 

РФ, но и крайне мал для качественного выполнения процедур ОА старой (оперативной) 
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версии ОА. Для иллюстрации сказанного на рисунках 8–12 представлены данные об объ-

емах информации, поступавшей на ЦКС АСПД Хабаровского ЦГМС-РСМЦ в кодовых 

формах AIREP, AMDAR, BUOY, SHOP, SYNOP по состоянию на 27 марта 2008 года. 

 

Освещенность Глобуса данными, поступающими в РСМЦ Хабаровск  

от различных наблюдательных платформ, по состоянию на 27.03.2008 года 
 

 
 

Рисунок 8 – Освещенность данными в кодовой форме AIREP 

27.03.2008 (06 час. 09 мин. ВСВ). Всего 311 наблюдений в 142 пунктах 
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Рисунок 9 – Освещенность данными в кодовой форме AMDAR  

27.03.2008 (06час. 07 мин. ВСВ). Всего 10817 наблюдений в 6954 пунктах 

 

 
 

Рисунок 10 – Освещенность данными в кодовой форме BUOY  

27.03.2008 (06час. 05 мин. ВСВ). Всего 6213 наблюдений в 3929 пунктах 
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Рисунок 11 – Освещенность данными в кодовой форме SHIP  

27.03.2008 (06час. 04 мин. ВСВ). Всего 17 наблюдений в 16 пунктах 
 

 
 

Рисунок 12 – Освещенность данными в кодовой форме SYNOP  

27.03.2008 (06час. 14 мин. ВСВ). Всего 1359 наблюдений в 544 пунктах 
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Из рисунков видно, что на начало 2008 года (начало работ по НИР 8.44) объемы 

поступавшей в РСМЦ Хабаровск информации не позволяли приступить к работам по за-

пуску задач технологии ОА, реализованных в программно-технологической среде Проме-

тей. Такое положение было обусловлено крайне не достаточными скоростям и прохожде-

ния информации по выделенным для РСМЦ Хабаровск каналам связи (64 кбит/сек). Для 

обеспечения указанных возможностей была увеличена разрешенная (выделенная) пропу-

скная способность канала Москва – Хабаровск до 256 Кбит\сек по которому был направ-

лен практически полный поток данных, поступающих в ММЦ Москва. В таблице 1 при-

ведены данные по увеличению объемов передаваемой информации. Рисунки 13 – 17 ил-

люстрируют изменение информационного обеспечения системы ЧПП РСМЦ Хабаровск в 

результате выполнения работ по данной НИР. 

 

Таблица 1 –  Сравнение объемов данных для технологии ОА до и после увеличения объе-

мов передаваемой в РСМЦ Хабаровск информации 

 

Кодовая форма AIREP AMDAR BOUY SHIP SYNOP 

Количество Пунктов Наблю-

дений 

Пунктов Наблю-

дений 

Пунктов Наблю-

дений 

Пунктов Наблю-

дений 

Пунктов Наблю-

дений 

27 марта 2008 г. 142 311 6954 10817 3929 6213 13 17 544 1359 

1 апреля 2008 г. 245 863 10872 16101 9541 17271 564 969 2908 13424 
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Освещенность Глобуса данными, поступающими в РСМЦ Хабаровск 

от различных наблюдательных платформ, по состоянию на 1.04.2008 года 

(после настройки передачи полного объема данных из ГРМЦ Росгидромета в РУТ Хаба-

ровск с увеличением пропускной способности канала от 64 Кбит/сек до 256 Кбит/сек) 

 

 
 

Рисунок 13 – Освещенность данными в кодовой форме AIREP   

01.04.2008 (08час .07 мин. ВСВ). Всего 863 наблюдений в 245 пунктах 
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Рисунок 14 – Освещенность данными в кодовой форме AMDAR   

01.04.2008 (08час. 04 мин. ВСВ). Всего 16101 наблюдений в 10872 пунктах 

 

 
 

Рисунок 15 – Освещенность данными в кодовой форме BUOY   

01.04.2008 (06час. 06 мин. ВСВ). Всего 17271 наблюдений в 9541 пунктах 
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Рисунок 16 – Освещенность данными в кодовой форме SHIP  

01.04.2008 (06час. 26 мин. ВСВ). Всего 969 наблюдений в 564 пунктах 

 

 

 

Рисунок 17 – Освещенность данными в кодовой форме SYNOP   

01.04.2008 (06час. 07 мин. ВСВ). Всего 13424 наблюдений в 2908 пунктах 
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5 Версия региональной гидродинамической модели прогноза полей метеоэлемен-

тов и элементов погоды, работающая на информационной основе баз данных комплекса 

Прометей 

 

5.1 Общее описание 

 

На исходных данных, получаемых (считываемых) из баз данных Прометей, в том 

числе результатов выполнения процедур ОА, рассчитывается региональная не адиабати-

ческая гидродинамическая модель краткосрочного (до 48 часов) прогноза полей основных 

метеоэлементов и поля осадков.  

Модель разработана в отделе краткосрочных гидродинамических прогнозов Гид-

рометцентра России, автор модели В.М. Лосев. Это не адиабатическая региональная схема 

прогноза основных метеорологических величин и осадков в σ -системе координат для 

территории Дальнего Востока. В прогностическую систему уравнений модели включен 

расчет радиационных потоков видимого, инфракрасного и длинноволнового излучений, 

блоки решения уравнения теплового баланса и задачи приземного подслоя, эволюционное 

уравнение для энергии турбулентных пульсаций. 

Модель имеет 22 расчетных уровня по вертикали, что позволяет усваивать исход-

ные данные по ветру и геопотенциалу в нижней стратосфере (уровни 50 и 70 гПа) и более 

детально описывать пограничный слой атмосферы за счет улучшения аппроксимации по 

вертикали. 

Размер сетки, ее ориентация, шаг по горизонтали и количество уровней по верти-

кали задаются параметрически в зависимости от цели расчета и от быстродействия вы-

числительной техники. Модель можно настроить на регионы меньшей площади, но с по-

вышенным пространственным разрешением (до 20 км), что важно для горных районов и 

для точной локализации фронтов, центров циклонов и антициклонов. Двадцати двух рас-

четных уровней по вертикали вполне достаточно, чтобы  описывать вертикальные профи-

ли метеорологических величин, включая пограничный слой атмосферы. 

В модели используется схема центральных разностей по времени и сетка "С" Ара-

кавы для территории, имеющей вид прямоугольника на карте стереографической проек-

ции, с шагом по горизонтали 50 км и шагом по времени 24 секунды. Область расчета ох-

ватывает ДВ-регион с координатами верхнего левого верхнего и правого нижнего узлов:  

(45,40° с.ш., 85,15° в.д.) и (21,35° с.ш., 177,29° в.д.) с центром в г. Хабаровск  

(см. рисунок 18). Направляющий меридиан: 135° восточной долготы. 
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Рисунок 18 – Область расчета модели РГМ22си50 

 

Начальные поля Геопотенциала и ветра, задаются на стандартных изобарических 

уровнях 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 700, 850, 925, 1000 гПа. Поле точки росы 

задается на  500, 700, 850, 925, 1000 гПа. Моделью так же усваивается поле приземной 

температуры, причем, необходимо задать как текущую приземную температуру так и 

температуру за срок -12 часов от исходного. 

Граничные данные подаются с дискретизацией 6 часов на всем интервале интегри-

рования. 

Расчет по модели ведется на 22 σ -уровнях: 0.07, 0.085, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 

0.4, 0.5, 0.60, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.875, 0.9, 0.925, 0.95, 0.975, 1. на которые исходные дан-

ные интерполируются со стандартных изобарических поверхностей. По окончании про-

гноза выполняется обратный переход на р-уровни. 
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5.2 Система уравнений 

 

Переход к σ - системе координат означает, что интегрирование уравнений модели 

будет проводиться на спрямленной относительно рельефа поверхности. Высота рельефа 

задается как функция ))y,x((y,x Γ=Γ .  Вертикальная координата sp/p=σ ,  где ps  - дав-

ление на земной поверхности, которое в системе уравнений модели является эволюцион-

ной величиной. Очевидно, что уровень =σ  1 совпадает с поверхностью земли, на нем 

значение геопотенциальной высоты H  всегда равно высоте рельефа. 

Исходными уравнениями в σ -системе координат на плоскости стереографической 

проекции являются два уравнения движения, записанные в форме Громеко-Лэмба, кото-

рые описывают эволюционные изменения компонентов скорости ветра u  и υ , уравнение 

притока тепла, уравнение переноса влажности, уравнение неразрывности, и уравнение 

гидростатики  в стереографической системе координат. 
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Здесь m  - масштабный множитель при переходе от поверхности земли к плоскости 

стереографической проекции, 
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ϕ
ϕ

sin1
sin1m 0
+
+

= ,   где ϕ  - географическая широта, ϕ 0  - широта, через которую проводится 

плоскость стереографической проекции. 

В уравнениях (1)-(6) ⎟⎟
⎠

⎞
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∂υ - абсолютный вихрь, ϕsin104,1f 4−⋅=  - 

параметр Кориолиса,  ( )
2

umE
222 υ+

=  - кинетическая энергия,   σ&  - вертикальная ско-

рость в σ -системе координат,  gH=Φ  - геопотенциал,  g  - ускорение свободного паде-

ния,  R  - газовая постоянная сухого воздуха,  Q  и S  в уравнениях (3), (4) -  притоки теп-

ла и влаги. 

Следует отметить, что под u  и υ  в системе (1)-(6) имеется ввиду 2/ mx&   и  2/ my& ,  

где x&   и  y&   скорости на карте стереографической проекции, 3umx ⋅=& ,  3υ⋅= my&   (u3 и 

υ 3  - скорости на сферической поверхности земли). Использование таких u  и υ   удобно 

из-за компактности уравнения неразрывности, но следует иметь ввиду, что правильная 

запись уравнения неразрывности имеет вид 
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Кроме того, в модели имеются блоки параметризации радиации, пограничного слоя 

атмосферы и расчета осадков. 

Область интегрирования по горизонтали - прямоугольник на карте стереографиче-

ской проекции, по вертикали -  от σ = 0    до  σ =1. 

В модели приняты следующие граничные условия. 

На боковых границах по горизонтали граничные величины u , υ , T , q , ps (при-

земное давление) задаются как функции по времени из полусферного или глобального 

прогноза большей заблаговременности, 

По вертикали: 

– при  σ = 0 полагаетсяσ& = 0,  

– при  σ = 1 полагаетсяσ& = 0, ( )y,xg Γ⋅=Φ , где Ф - потенциальная функция,  

Г -функция высоты рельефа над уровнем моря. 

В качестве начальных условий задаются u , υ , T , q  как функции x , y , σ  и 

( )p x ys , после их интерполяции с изобарических поверхностей. 
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Для интегрирования по времени используется метод центральных разностей, со-

гласно которому эволюционные уравнения типа A
t
f
=

∂
∂  записываются для явной схемы в 

виде  

τ
ττ

τ
δ n

)1n()1n(
)n(

t A
2

fff =
−

=
−+

 или, если индекс n опустить, на каждом шаге ин-

тегрирования можно записать ,oA
2

ffft =
−−=

τ
ττ

δ где τ  - шаг по времени, верхний ин-

декс (τ ) означает расчетный момент времени, (о) - начальный момент, (-τ ) - момент вре-

мени ему предшествующий. На первом шаге делается односторонняя разность (метод Эй-

лера), т.е. ττ ⋅+= oAoff . 

Конечно-разностный аналог системы прогностических уравнений. 
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где  Б11 σσ =Δ ;  1kkk +−=Δ σσσ ;  )plnv()plnu(D y
sky

x
skxk δδ += . 

 

Обозначив 2/211 σσα Δ+Δ= ;   2/)( 1kkk +Δ+Δ= σσα ;   к=2,N из условия, что 0=σ&   

при  1=σ    получаем 

 

∑
−

=
N

1i
iist Dpln αδ  (13) 

 

Последнее уравнение является эволюционным для  spln . 

 Уравнения (7) - (13) представляют собой расчетный блок для прогноза метеороло-

гических величин u v T ps, , , ,Φ в σ  - системе координат.  Прежде, чем поэтапно опи-

сать алгоритм расчета по модели от поступления начальных данных до получения прогно-

стических величин, опишем алгоритм перехода из р-системы координат в σ - систему и 

обратно. 

Кроме того, применяется фильтр Ассилини.  

 

)ff 02f(f 0f t ττα +−+= . (14) 

 

На рисунке 19(а) «О –точки» - основные точки модели, в них рассчитываются  

T, H, ps , q и задан рельеф. В  «u и v-точках» рассчитываются u и v соответственно,  

«Ω-точки» вспомогательные, в них рассчитывается абсолютный вихрь скорости. 

За исключением некоторых моментов, алгоритм численного прогноза следующий: 

1) начальные данные  u, v, H, q  берутся из объективного анализа (оперативный 

региональный или полусферный анализ Гидрометцентра России на стандартных изобари-

ческих уровнях; 

2) на каждом из уровней все функции интерполируются  в O - точки (см. рисунок 

19) расчетной сетки на плоскости стереографической проекции, причем  u и v с учетом 

ориентации осей х и у  и масштабного множителя; 

3) с помощью сплайн - интерполяции определяются сначала приземное давление  

ps , а затем и все функции T u v qk k k k, , ,  на расчетных σk -уровнях в O- точках.  

На σ -уровнях  u  и  v  пересчитываются в u-точки и v-точки сетки "С"  Аракавы; 

4) с помощью диагностических соотношений уравнения гидростатики рассчиты-

ваются Tk ; 



 49

а) 

 V  v     v  v  

U O U o U   u o u o U 

 V Ω  v Ω    Ω  v Ω  v  

U O U o U   u o u o U 

 V Ω  v Ω    Ω  v Ω  v  

            

            

 V Ω  v Ω    Ω  v Ω  v  

U O U o U   u o u o U 

 V Ω  v Ω    Ω  v Ω  v  

U O U o U   u o u o U 

 V  v     v  v  

 

б) 

                                                                                       0=σ  

k=1                                                                             05.0=σ  σ&,,v,u Φ  

           --------------------------------------------------------------------------- ( )1kq,T =  

k=2                                                                               07.0=σ  

…………….. 

           ---------------------------------------------------------------------------- ( )21kq,T =  

k=22                                                                                 1=σ  ps,v,u  

 

Рисунок 19 – Горизонтальная (а) и вертикальная (б) структура  

численной модели атмосферы 

 

5) с помощью диагностических соотношений уравнения неразрывности рассчи-

тываются &σk  и значение локальной производной по времени для spln ; 

6) для эволюционных переменных рассчитываются (для spln  уже рассчитано) 

правые части Fν  для уравнений типа ν
ν
∂
∂

F
t

f
= , после чего делается  шаг Эйлера по 

времени на Δτ  во всех внутренних точках расчетной области в момент времени 0=τ ; 



 50

7) используя уравнения гидростатики проводится расчет kΦ , 

),lnR/(T
k

1k
k1kk σ

σ +
+ +Φ=Φ  (интегрирование ведется снизу вверх, т.к. =ΦN Г для  

)1N =δ ;   

8) повторяется п.5 данного алгоритма;  

9) делается шаг центральных разностей по времени; 

10) с помощью алгоритма расчета осадков рассчитываются величины конвектив-

ных и обложных осадков, выпавших за время τΔ , на следующем шаге они прибавляют-

ся к уже выпавшим. Уточняются Tk  и qk  там, где произошли фазовые переходы влаги; 

11) повторяются пп.7, 8, 9, 10, 11 пока не будет сделано  n  шагов по времени, где  

nΔτ  -  срок прогноза. 

Здесь, чтобы не делать алгоритм громоздким, не вошли блоки параметризации 

радиации и пограничного слоя атмосферы. 

Через 12, 18, 24, 36, 42, 48 часов интегрирования проводится обратная интерполя-

ция из  σ - уровней на стандартные р-уровни в  «о-точках» расчетной области. 

 

5.3 Иллюстрация результатов работы модели 

 

На рисунке 20 представлены результаты работы модели в виде полей приземного 

давления, температуры воздуха у земли и поля осадков, нанесенные на одну карту. 

В таблице 2 представлен пример прогноза факта и количества осадков в пунктах 

ДВ-региона России. 

В таблице 3 представлен пример расчета прогноза экстремальных и среднесуточ-

ных температур воздуха у земли в пунктах ДВ- региона России, рассчитанный в рамках 

описанной выше региональной модели. 

В таблице 4 для иллюстрации приведены оценки качества прогноза полей Геопо-

тенциала, приземного давления и температуры воздуха у земли для сеанса прогноза от 

срока 00 ВСВ 22 июля 2007 года, рассчитанные по данным объективного анализа ГМЦ РФ 

(А.Н. Багрова) в программно-технологической среде Прометей в ГМЦ РФ. Эти и ряд дан-

ных за другие исходные сроки были привезены В.М. Лосевым в Хабаровск для проверки 

правильности расчета модели при ее переносе на технические носители РСМЦ Хабаровск 

и модификации. Для сравнения в таблице 5 представлены характеристики качества про-

гноза тех же полей метеоэлементов, рассчитанные от сроков 00 ВСВ 8 августа 2009 года.  
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Рисунок 20 – Пример прогностической продукции модели в графическом формате (карты) 
 

Таблица 2 – Прогноз полусуточных сумм осадков от 28.08.09  срок 00 СГВ 
 

Количество осадков (в мм) № 
п/п Индекс Наименование Ночь 

28.08.09 
День 

29.08.09 
Ночь 

30.08.09 
1 31735 Хабаровск -1.0  0.2  0.0 
2 30499 Тында -1.0  0.2  0.0 
3 31300 Зея -1.0 -1.0 -1.0 
4 31510 Благовещенск -1.0 -1.0 -1.0 
5 31702 Облучье -1.0 -1.0 -1.0 
6 31707 Е-Николькое -1.0 -1.0 -1.0 
7 31152 Нелькан  2.0  0.0  0.0 
8 31168 Аян  1.0  0.3  0.3 
9 31469 Чегдомын  1.7  0.4  0.2 
10 31369 Николаевск -1.0 -1.0 -1.0 
11 31561 Комсомольск -1.0 -1.0 -1.0 
12 31770 Сов Гавань -1.0 -1.0 -1.0 
13 31981 Анучино -1.0 -1.0 -1.0 
14 31960 Владивосток -1.0 -1.0 -1.0 
15 31873 Дальнереченск -1.0 -1.0 -1.0 
16 31878 Кировский -1.0 -1.0 -1.0 
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Таблица 3 – Прогноз экстремальной и среднесуточной температуры в пунктах ДВ-региона 

России 

 
     прогноз на : 28.08.2009 от  исходный срок (ВСВ) : 00 20090828 
 
     +--------+--------------+--------+--------+--------+---------+---------+ 
     | ИНДЕКС |   НАЗВАНИЕ   | Т мин  | Т макс |   Тср  | ВР мин  | ВР макс | 
     +--------+--------------+--------+--------+--------+---------+---------+ 
     | 31735. | ХАБАРОВСК    |   13.4 |   21.8 |   17.6 |     15. |      1. |  
     | 30499. | ТЫНДА        |    7.9 |   14.9 |   11.4 |     15. |      3. |  
     | 31300. | ЗЕЯ          |   10.0 |   20.1 |   15.0 |     15. |      3. |  
     | 31510. | БЛАГОВЕЩЕНСК |   13.0 |   23.7 |   18.3 |     15. |      3. |  
     | 31702. | ОБЛУЧЬЕ      |   12.4 |   21.4 |   16.9 |     15. |      3. |  
     | 31707. | Е-НИКОЛЬСКОЕ |   14.9 |   25.2 |   20.1 |     15. |      3. |  
     | 31152. | НЕЛЬКАН      |    9.7 |   13.9 |   11.8 |     14. |      1. |  
     | 31168. | АЯН          |    4.7 |    9.3 |    7.0 |      9. |     24. |  
     | 31469. | ЧЕГДОМЫН     |    9.5 |   16.6 |   13.0 |     14. |      3. |  
     | 31369. | НИКОЛАЕВСК   |    9.0 |   14.4 |   11.7 |     15. |      3. |  
     | 31561. | КОМСОМОЛЬСК  |   13.2 |   21.0 |   17.1 |     15. |      1. |  
     | 31770. | СОВ ГАВАНЬ   |   14.6 |   20.9 |   17.7 |     15. |      3. |  
     | 31981. | АНУЧИНО      |   15.8 |   23.5 |   19.7 |     15. |      1. |  
     | 31960. | ВЛАДИВОСТОК  |   17.7 |   22.2 |   19.9 |     15. |      1. |  
     | 31873. | ДАЛЬНЕРЕЧЕСК |   14.6 |   24.4 |   19.5 |     15. |      3. |  
     | 31878. | КИРОВСКИЙ    |   14.9 |   25.0 |   19.9 |     15. |      3. |  
     | 31895. | МЕЛЬНИЧНОЕ   |   14.8 |   22.8 |   18.8 |     15. |      1. |  
     | 31970. | НАХОДКА      |   16.9 |   21.5 |   19.2 |     15. |      1. |  
     | 31995. | ОЛЬГА        |   15.4 |   18.8 |   17.1 |     15. |      6. |  
     | 31915. | ПОГРАНИЧНЫЙ  |   15.7 |   25.7 |   20.7 |     15. |      3. |  
     | 31977. | САД-ГОРОД    |   17.1 |   23.7 |   20.4 |     15. |      1. |  
     | 31909. | ТЕРНЕЙ       |   15.7 |   21.6 |   18.7 |     15. |     24. |  
     | 31961. | ТИМИРЯЗЕВСК  |   16.8 |   24.0 |   20.4 |     15. |      2. |  
     | 31924. | ХОРОЛЬ       |   16.5 |   24.6 |   20.6 |     15. |      3. |  
     +--------+--------------+--------+--------+--------+---------+---------+ 

 

В таблице приняты следующие обозначения: 

ВР мин – модельное время наступления минимальных температур (Хабаровский часовой по-

яс); 

ВР макс – модельное время наступления максимальных температур (Хабаровский часовой 

пояс); 

 



 

Таблица 4 –  Оценки качества прогноза полей Геопотенциала, приземного давления и температуры воздуха у земли 

 

исходная дата - 22.07.2007 СРОК - 00 Фактическая дата - 22.07.2007 СРОК – 12 (заблаговременность 12 часов) 
 
   LVL  S1   S2  EPR   RPR   RP   RI    SMER  SMA   SMB  SKER   SKA   SKB     A      B     ARER   
   100  29. 38. 0.82 0.812 0.989 0.969  1.47  1.79  2.19  1.82  2.11  2.60   0.29   1.60   1.31 
   150  15. 29. 0.78 0.932 0.997 0.981  1.86  2.37  2.74  2.13  2.97  3.41  -0.25   1.57   1.83 
   200  15. 30. 0.62 0.954 0.998 0.977  1.85  2.97  3.28  2.13  3.84  3.93  -0.78   1.01   1.79 
   250  18. 35. 0.54 0.950 0.997 0.972  1.67  3.07  3.32  1.98  4.07  4.19  -0.93   0.57   1.50 
   300  20. 39. 0.55 0.951 0.997 0.967  1.63  2.97  3.15  1.91  3.84  3.97  -0.81   0.66   1.48 
   400  21. 38. 0.56 0.920 0.995 0.959  1.34  2.41  2.36  1.67  3.01  2.82  -0.48   0.71   1.19 
   500  22. 38. 0.52 0.912 0.994 0.959  0.95  1.84  1.59  1.22  2.27  1.92  -0.24   0.53   0.77 
   700  28. 43. 0.46 0.896 0.992 0.944  0.59  1.28  1.04  0.73  1.61  1.35  -0.09   0.05   0.14 
   850  31. 49. 0.30 0.954 0.993 0.933  0.32  1.07  1.04  0.40  1.32  1.29   0.03   0.00  -0.03 
   925  30. 47. 0.39 0.942 0.991 0.950  0.37  0.95  1.14  0.48  1.18  1.38  -0.10  -0.18  -0.08 
  1000  38. 41. 0.52 0.901 0.991 0.975  0.47  0.90  1.13  0.58  1.05  1.30  -0.17  -0.14   0.03 
    P0  38. 41. 0.52 0.901 0.991 0.975  0.59  1.13  1.41  0.72  1.31  1.63  -0.21  -0.17   0.04 
    TS  57. 61. 0.82 0.474 0.941 0.931  1.52  1.84  1.65  1.88  2.32  2.03  -1.37  -1.05   0.32 
 
 
исходная дата - 22.07.2007 СРОК - 00 Фактическая дата - 23.07.2007 СРОК – 0 (заблаговременность 24 часов) 
 
   LVL  S1   S2  EPR   RPR   RP   RI    SMER  SMA   SMB  SKER   SKA   SKB     A      B     ARER   
   100  26. 47. 0.72 0.897 0.992 0.924  2.10  2.91  2.34  2.48  3.33  2.85  -1.48   0.62   2.10 
   150  19. 42. 0.78 0.932 0.994 0.938  3.75  4.82  4.08  4.18  5.57  4.96  -2.26   1.50   3.75 
   200  18. 43. 0.68 0.957 0.995 0.932  4.06  5.94  5.10  4.47  7.10  6.43  -3.04   1.02   4.06 
   250  19. 47. 0.59 0.968 0.995 0.915  3.54  6.04  5.12  3.95  7.62  6.92  -3.19   0.35   3.54 
   300  21. 47. 0.61 0.971 0.995 0.916  3.15  5.21  4.42  3.47  6.70  6.00  -2.85   0.30   3.14 
   400  22. 46. 0.61 0.965 0.995 0.927  2.08  3.39  3.10  2.30  4.48  3.98  -1.77   0.26   2.03 
   500  23. 46. 0.60 0.964 0.995 0.935  1.40  2.33  2.15  1.57  3.17  2.69  -1.18   0.17   1.35 
   700  28. 46. 0.37 0.949 0.994 0.922  0.56  1.50  1.41  0.66  1.97  1.80  -0.46  -0.20   0.26 
   850  34. 56. 0.30 0.959 0.989 0.890  0.40  1.34  1.42  0.50  1.68  1.75  -0.07  -0.11  -0.03 
   925  35. 56. 0.31 0.964 0.987 0.908  0.41  1.31  1.53  0.53  1.59  1.86  -0.14  -0.24  -0.11 
  1000  41. 50. 0.28 0.962 0.989 0.940  0.41  1.43  1.56  0.53  1.66  1.87  -0.22  -0.37  -0.15 
    P0  41. 50. 0.28 0.962 0.989 0.940  0.51  1.79  1.95  0.67  2.08  2.34  -0.28  -0.46  -0.18 
    TS  54. 54. 1.07 0.285 0.902 0.911  1.74  1.63  1.02  2.15  2.03  1.27   0.55  -0.25  -0.80 



 

Продолжение таблицы 4 

 

исходная дата - 22.07.2007 СРОК - 00 Фактическая дата - 23.07.2007 СРОК – 12 (заблаговременность 36 часов) 
 
   LVL  S1   S2  EPR   RPR   RP   RI    SMER  SMA   SMB  SKER   SKA   SKB     A      B     ARER   
   100  27. 58. 0.63 0.929 0.989 0.840  2.32  3.67  3.79  2.64  4.38  4.52  -0.34   1.75   2.09 
   150  20. 56. 0.68 0.954 0.994 0.859  4.52  6.63  6.80  5.07  7.78  8.25  -1.55   2.94   4.50 
   200  20. 58. 0.54 0.966 0.993 0.832  4.67  8.58  8.61  5.34 10.15 10.45  -2.40   2.25   4.66 
   250  20. 60. 0.42 0.972 0.990 0.787  3.86  9.12  8.68  4.59 11.11 10.83  -2.52   1.29   3.81 
   300  21. 60. 0.37 0.978 0.992 0.782  2.95  7.99  7.59  3.52  9.84  9.48  -1.96   0.94   2.90 
   400  23. 59. 0.35 0.971 0.990 0.794  1.98  5.64  5.35  2.39  6.96  6.50  -1.02   0.70   1.71 
   500  25. 58. 0.40 0.956 0.984 0.799  1.70  4.23  3.69  1.95  5.15  4.41  -0.59   0.54   1.13 
   700  32. 53. 0.51 0.884 0.964 0.795  1.28  2.53  1.98  1.50  3.05  2.35  -0.25   0.11   0.36 
   850  39. 60. 0.43 0.902 0.955 0.779  0.84  1.95  1.72  1.01  2.34  2.07   0.14   0.20   0.06 
   925  39. 64. 0.34 0.948 0.976 0.811  0.60  1.78  1.82  0.74  2.21  2.17  -0.23  -0.01   0.22 
  1000  35. 65. 0.19 0.982 0.991 0.861  0.38  1.99  1.88  0.47  2.35  2.25  -0.32  -0.18   0.14 
    P0  35. 65. 0.19 0.982 0.991 0.861  0.48  2.49  2.35  0.58  2.94  2.82  -0.40  -0.22   0.18 
    TS  66. 80. 0.69 0.710 0.914 0.841  1.42  2.07  1.82  1.87  2.67  2.28  -0.57  -0.82  -0.24 
 
 
исходная дата - 22.07.2007 СРОК - 00 Фактическая дата - 24.07.2007 СРОК -  0 (заблаговременность 48 часов) 
 
   LVL  S1   S2  EPR   RPR   RP   RI    SMER  SMA   SMB  SKER   SKA   SKB     A      B     ARER   
   100  33. 65. 0.54 0.855 0.968 0.761  2.78  5.14  3.92  3.67  5.82  4.65  -2.70  -0.20   2.50 
   150  26. 65. 0.60 0.937 0.984 0.776  5.34  8.86  7.46  6.27 10.17  9.31  -3.92   1.40   5.33 
   200  26. 65. 0.54 0.952 0.980 0.737  6.08 11.29  9.98  7.04 13.10 12.32  -4.81   1.12   5.94 
   250  27. 66. 0.47 0.957 0.976 0.691  5.47 11.53 10.36  6.42 13.70 12.95  -4.50   0.67   5.17 
   300  27. 67. 0.43 0.964 0.979 0.675  4.35 10.11  9.53  5.13 12.17 11.90  -3.49   0.54   4.04 
   400  26. 66. 0.37 0.971 0.984 0.673  2.64  7.20  7.33  3.22  8.84  8.86  -1.89   0.53   2.42 
   500  26. 67. 0.29 0.973 0.984 0.645  1.66  5.78  5.51  2.16  6.95  6.53  -1.12   0.34   1.46 
   700  35. 66. 0.32 0.948 0.965 0.589  1.21  3.74  3.25  1.43  4.37  3.83  -0.59  -0.36   0.23 
   850  39. 75. 0.31 0.954 0.954 0.506  0.92  3.00  2.56  1.13  3.46  3.20   0.12  -0.32  -0.44 
   925  37. 81. 0.26 0.972 0.964 0.509  0.75  2.89  2.68  0.91  3.39  3.27  -0.09  -0.52  -0.43 
  1000  36. 85. 0.21 0.981 0.969 0.560  0.66  3.07  2.73  0.80  3.65  3.33  -0.47  -0.75  -0.27 
    P0  36. 85. 0.21 0.981 0.969 0.560  0.82  3.83  3.41  1.00  4.56  4.17  -0.59  -0.93  -0.34 
    TS  63. 63. 0.86 0.485 0.920 0.903  1.46  1.70  1.05  1.85  2.08  1.32   0.27  -0.01  -0.28 
 
 



 

Таблица 5 – Оценки качества прогноза полей Геопотенциала, приземного давления и температуры воздуха у земли 

 

исходная дата - 08.08.2009 СРОК - 00 Фактическая дата - 08.08.2009 СРОК – 12 (заблаговременность 12 часов) 
 
   LVL  S1   S2  EPR   RPR   RP   RI    SMER  SMA   SMB  SKER   SKA   SKB     A      B     ARER   
   100  30. 16. 1.76 0.104 0.990 0.992  2.23  1.27  2.15  2.46  1.46  2.56   0.72   1.44   0.72 
   150  15. 14. 1.19 0.626 0.997 0.994  1.73  1.46  2.00  1.94  1.71  2.59   0.55   1.66   1.11 
   200  14. 24. 0.93 0.738 0.998 0.993  1.77  1.91  2.27  1.95  2.36  3.08   0.85   1.66   0.81 
   250  19. 36. 0.69 0.792 0.997 0.985  1.83  2.65  2.54  2.14  3.35  3.54   1.02   1.66   0.64 
   300  22. 42. 0.62 0.824 0.996 0.979  1.71  2.76  2.58  2.09  3.56  3.61   1.00   1.71   0.70 
   400  22. 39. 0.74 0.752 0.996 0.982  1.48  1.99  1.85  1.79  2.61  2.56   0.69   1.27   0.57 
   500  21. 35. 0.94 0.618 0.995 0.988  1.25  1.33  1.28  1.47  1.75  1.77   0.47   0.92   0.44 
   700  21. 33. 1.09 0.605 0.996 0.991  0.80  0.73  0.83  0.91  1.01  1.11   0.27   0.29   0.02 
   850  23. 41. 0.83 0.821 0.996 0.986  0.50  0.60  0.78  0.61  0.87  1.06   0.07  -0.01  -0.08 
   925  18. 47. 0.42 0.955 0.999 0.978  0.29  0.69  0.80  0.34  0.94  1.05  -0.04  -0.18  -0.13 
  1000  28. 53. 0.41 0.932 0.996 0.957  0.33  0.80  0.69  0.42  1.06  0.96  -0.14   0.03   0.18 
    P0  28. 53. 0.41 0.932 0.996 0.957  0.41  1.00  0.87  0.53  1.33  1.20  -0.18   0.04   0.22 
    TS  29. 46. 0.48 0.909 0.994 0.960  0.40  0.84  0.67  0.52  1.22  0.98  -0.42  -0.26   0.16 
 
 
исходная дата - 08.08.2009 СРОК - 00 Фактическая дата - 09.08.2009 СРОК -  0 (заблаговременность 24 часа) 
 
   LVL  S1   S2  EPR   RPR   RP   RI    SMER  SMA   SMB  SKER   SKA   SKB     A      B     ARER   
   100  31. 21. 2.10 0.207 0.990 0.986  2.63  1.25  2.58  3.16  1.55  3.07   0.08   1.85   1.77 
   150  18. 20. 1.84 0.665 0.996 0.990  3.12  1.69  3.52  3.66  2.11  4.29   0.29   3.33   3.04 
   200  22. 25. 1.72 0.695 0.995 0.991  3.34  1.94  4.26  4.06  2.53  5.31   0.74   3.81   3.07 
   250  27. 36. 1.28 0.756 0.994 0.983  3.26  2.54  4.61  4.21  3.41  5.91   0.87   3.92   3.06 
   300  31. 41. 1.17 0.756 0.993 0.977  3.14  2.69  4.66  4.19  3.60  6.10   1.11   4.06   2.95 
   400  29. 35. 1.41 0.685 0.993 0.984  2.59  1.84  3.55  3.39  2.40  4.64   0.87   3.25   2.37 
   500  27. 32. 1.85 0.570 0.992 0.990  2.16  1.17  2.68  2.75  1.54  3.47   0.59   2.51   1.92 
   700  24. 40. 1.33 0.708 0.990 0.985  1.18  0.89  1.66  1.55  1.29  2.26   0.49   1.41   0.92 
   850  24. 50. 0.65 0.938 0.991 0.966  0.60  0.92  1.40  0.79  1.51  2.03   0.55   0.93   0.38 
   925  18. 56. 0.27 0.984 0.996 0.940  0.32  1.18  1.40  0.38  1.74  1.95   0.70   0.71   0.01 
  1000  27. 63. 0.19 0.979 0.996 0.872  0.27  1.40  1.37  0.38  1.93  1.97   0.73   0.81   0.08 
    P0  27. 63. 0.19 0.979 0.996 0.872  0.34  1.75  1.72  0.47  2.41  2.46   0.91   1.01   0.10 
    TS  34. 43. 0.62 0.817 0.989 0.973  0.49  0.79  0.43  0.68  1.07  0.59   0.00   0.05   0.05 
 
 



 

Продолжение таблицы 5 

 

исходная дата - 08.08.2009 СРОК - 00 Фактическая дата - 09.08.2009 СРОК – 12 (заблаговременность 36 часов) 
 
   LVL  S1   S2  EPR   RPR   RP   RI    SMER  SMA   SMB  SKER   SKA   SKB     A      B     ARER   
   100  32. 29. 0.75 0.137 0.978 0.970  2.95  3.90  3.42  3.27  4.42  3.98   3.67   3.14  -0.54 
   150  23. 30. 0.57 0.661 0.990 0.972  2.77  4.82  6.43  3.42  5.77  7.22   4.53   6.41   1.89 
   200  31. 42. 0.68 0.671 0.983 0.961  3.72  5.47  7.41  4.63  7.21  8.90   5.16   7.33   2.17 
   250  39. 50. 0.77 0.719 0.980 0.948  4.32  5.59  7.78  5.42  7.44  9.99   4.77   7.58   2.81 
   300  42. 52. 0.80 0.713 0.978 0.945  4.22  5.28  7.63  5.41  6.98  9.82   4.54   7.48   2.94 
   400  37. 45. 0.91 0.645 0.979 0.960  3.48  3.84  6.21  4.42  5.02  7.71   3.57   6.11   2.54 
   500  34. 40. 0.87 0.632 0.974 0.976  2.68  3.08  4.92  3.31  3.75  5.98   2.99   4.78   1.79 
   700  32. 46. 0.52 0.841 0.969 0.978  1.33  2.57  3.22  1.60  2.97  3.94   2.44   2.92   0.48 
   850  33. 56. 0.34 0.971 0.973 0.935  0.75  2.22  2.64  0.87  2.88  3.44   1.94   2.05   0.11 
   925  26. 63. 0.17 0.993 0.989 0.832  0.39  2.33  2.53  0.45  3.08  3.31   1.75   1.69  -0.06 
  1000  28. 72. 0.16 0.989 0.993 0.616  0.39  2.52  2.41  0.50  3.24  3.28   1.48   1.74   0.25 
    P0  28. 72. 0.16 0.989 0.993 0.616  0.49  3.15  3.01  0.63  4.05  4.10   1.86   2.17   0.32 
    TS  33. 50. 0.57 0.883 0.992 0.965  0.49  0.85  0.77  0.62  1.21  1.09   0.04  -0.21  -0.25 
 
 
исходная дата - 08.08.2009 СРОК - 00 Фактическая дата - 10.08.2009 СРОК -  0 (заблаговременность 48 часов) 
 
   LVL  S1   S2  EPR   RPR   RP   RI    SMER  SMA   SMB  SKER   SKA   SKB     A      B     ARER   
   100  37. 39. 0.57 0.345 0.963 0.958  2.80  4.91  4.81  3.40  5.48  5.48   4.63   4.58  -0.05 
   150  32. 42. 0.53 0.703 0.983 0.952  3.67  6.92  9.22  4.46  8.03 10.27   6.51   9.21   2.69 
   200  38. 55. 0.53 0.754 0.975 0.924  4.37  8.26 10.78  5.64 10.46 12.70   7.80  10.69   2.89 
   250  45. 60. 0.63 0.750 0.966 0.912  5.05  8.03 11.16  6.69 10.46 13.83   7.42  10.96   3.53 
   300  46. 60. 0.68 0.738 0.963 0.912  4.92  7.20 10.76  6.67  9.45 13.24   6.70  10.55   3.85 
   400  44. 56. 0.74 0.701 0.964 0.926  4.11  5.54  8.79  5.51  7.07 10.50   5.20   8.65   3.45 
   500  44. 52. 0.77 0.692 0.961 0.943  3.30  4.26  6.91  4.30  5.25  8.14   3.99   6.76   2.77 
   700  37. 57. 0.43 0.877 0.965 0.941  1.47  3.44  4.54  1.89  4.06  5.30   3.14   4.29   1.15 
   850  36. 66. 0.24 0.964 0.968 0.875  0.74  3.04  3.44  0.93  3.84  4.35   2.68   3.08   0.40 
   925  28. 72. 0.14 0.989 0.984 0.755  0.41  3.01  3.08  0.49  3.92  4.06   2.56   2.56   0.00 
  1000  31. 79. 0.13 0.992 0.989 0.521  0.36  2.84  2.98  0.50  3.86  4.01   2.26   2.56   0.29 
    P0  31. 79. 0.13 0.992 0.989 0.521  0.46  3.55  3.73  0.62  4.83  5.01   2.83   3.19   0.36 
    TS  46. 36. 1.43-0.092 0.957 0.971  1.34  0.94  0.66  1.83  1.29  0.94   0.58  -0.56  -1.15 
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6 Рабочие места комплекса Прометей для РСМЦ Хабаровск  

 

6.1 Выбор совокупности рабочих мест для РСМЦ Хабаровск 

 

Доступ к базам данных осуществляется с рабочих мест (см. рисунок 3). 

Для возможности подключения методов, моделей и технологий, уже имеющихся в 

РСМЦ Хабаровск и планируемых к разработке, испытаниям и внедрению, а также для 

обеспечения специализированного развития информационно-технологического комплекса 

Прометей в рамках данной НИР на технические средства РСМЦ Хабаровск (Прометей-

сервер; CD) установлено рабочее место «Программист». 

Рабочее место «Программист» предназначено для считывания информации из со-

вокупности баз данных, содержащих прогностическую продукцию метеоцентров (поля 

метеоэлементов). Программные средства (ПС), реализующие рабочее место «Програм-

мист», позволяют работать с этими базами данных как под операционной системой Linux 

(операционная среда Прометей-сервера) на Прометей-сервере, так и с удаленной ПЭВМ, 

работающей под Windows. Работа с ПС и БД Прометей-сервера осуществляется с удален-

ных ПК, работающих в среде Windows, посредством коммуникационного ПС «Putty».  

Рабочее место «Программист» позволяет осуществлять доступ к информации рас-

пределенных баз данных из пользовательских программ, написанных на алгоритмических 

языках CИ++ и Фортран-77 (90). Порядок доступа к базам данных приведен в  

приложении В. 

Рабочее место «Программист» является основным инструментом доступа к про-

гностической продукции метеорологических центров, поступающей по ведомственным 

каналам связи в коде ГРИБ, а также к собственной продукции (РВЦ РСМЦ Хабаровск) 

для разработки и/или подключения к оперативной информации специализированных ре-

гиональных компонент: диагностических и прогностических методов и моделей, ориенти-

рованных на специфику гидрометеорологического обслуживания в ДВ-регионе, с учетом 

его физико-географических особенностей, а также локальных методов прогноза. 

Доступ к базам данных «Тексты» и «Наблюдения» осуществляется с рабочих мест 

«Наблюдения», «Штормовые оповещения», «Тексты», «СГЯ и РИП», «Климат». Каждое 

из перечисленных рабочих мест имеет свою специфику обработки данных и может быть 

настроено на конкретное (узкоспециализированное) направление работ. Такая специали-

зация весьма эффективна для организации рабочего места конкретного специалиста для 

решения определенного круга задач, на рабочий компьютер (автоматизированное рабочее 

место) которого может быть установлена необходимая совокупность «рабочих мест» 
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Прометей-клиента, настроенных на решение определенного круга задач (выполнение за-

крепленного спектра обязанностей). 

Рабочее место «Прогноз в точке» предоставляет пользователю возможность рас-

считать диагностические и прогностические значения метеоэлементов и элементов пого-

ды в пункте по данным прогностических полей метеоцентров, расположенным в опреде-

ленных базах данных. Расчет значений метеоэлементов в пунктах выполняется простым 

интерполированием из узлов прогностической сетки в заданный пункт по его географиче-

ским координатам. 

 

6.2 Порядок установки программных средств рабочих мест на ПК «Прометей-

клиент» 

 

Для установки рабочих мест необходимо: 

1) Создать диск D:\ 

2) Скопировать каталог PROMETEI в корневой каталог 

3) В файле hosts (c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\) добавить строку  

  192.168.102.164  ProMeteI 

   (192.168.102.164 - IP адрес сервера,  ProMeteI - имя сервера) 

4) В файле services (c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\) добавить строку 

  servHMC   9001/tcp # Служба удаленного доступа к Базам 

Данных сервера 

   (servHMC - имя службы, 9001 - номер порта для обмена данными, # - комментарий). 

 

6.3 Автоматизированные рабочие места комплекса Прометей, установленные в Ха-

баровском ЦГМС-РСМЦ 

 

За период работ по НИР 8.44 установлены, апробированы, адаптированы к услови-

ям работы и потребностям Хабаровского ЦГМС-РСМЦ, модифицированы и внедрены в 

производственную практику следующие рабочие места: 

АРМ «Программист». Установлено для возможности подключения методов, моделей и 

технологий, уже имеющихся или планируемых к разработке и внедрению. 

АРМ «Прогноз»  -  формирование сводной таблицы модельных прогнозов метеоэлементов 

по заданному списку, а также их оправдываемости. Накапливает архив прогнозов. Может 

обработать этот архив в виде графиков, диаграмм, таблиц, сформировать их в Word-



 59

документах, естественно вывести  на печать, создать сводные прогностические таблицы 

по городам и  представить таблицы тенденции прогноза.   

АРМ «Ежедневные наблюдения»- рабочие места «Данные Наблюдений»  и  «Опера-

тивные наблюдения на станциях» – это доступ к данным ежедневных наблюдений кода 

КН-01, КН-04   и др., возможность их отбора из баз даны за любой период в рамках цикла 

хранения и представление их в виде таблиц, графиков, диаграмм. 

АРМ «Климат» - получение и накопление данных климат (месяц и декада), а также рас-

четы отклонений от норм, хранение  их на сервере. В Хабаровском РСМЦ это персональ-

ное место полностью введено в эксплуатацию. В  базу данных введены  климатические 

нормы  по заданному списку станций, необходимых для работы специалистов, периода 

1961-1990гг по температуре, осадкам и давлению на уровне моря , что позволяет автома-

тически рассчитывать отклонения от нормы по этим параметрам. Имеется возможность 

дополнить или откорректировать список  станций. Полученную информацию можно 

представить в табличном или графическом варианте. Поступление и обработка информа-

ции, итоговое формирование  таблиц проходит в автоматическом режиме. Рабочее место 

«Климат» используется для автоматического формирования в виде таблиц сводок КЛИ-

МАТ, КЛИМАТ-декада по территории России, КНР, Казахстана, Монголии, а так же для 

расчета отклонений метеоэлементов согласно «Наставлению по службе прогнозов» [8], 

архивации полученной информации. Информация с рабочего места «Климат» использует-

ся при составлении  месячных прогнозов и аналитических обзоров. 

АРМ «Телетайп» и «СГЯ РИП» - просмотр текстовых сообщений любого типа. 

В автоматическом режиме на рабочее место поступают сводки кода КН-01 и КН-04, 

МЕТАR, КП-68, и другие, штормовые предупреждения и донесения от УГМС, штормовые 

оповещения со станций, прогнозы от УГМС.  

Рабочее место «Телетайп» установлено в нескольких подразделениях Хабаровского 

ЦГМС-РСМЦ на различных ПК. Каждое установленное АРМ «Телетайп» имеет свою спе-

цифику использования (направление работ) и, одновременно, является резервом для рабо-

чих мест смежного направления. 

В отделе долгосрочных метеорологических прогнозов (ОДП) АРМ «Телетайп» ус-

тановлен на трех ПК. 

Один АРМ «Телетайп» (ОДП) используется для  

– отбора и архивации пришедшей штормовой информации, штормового ветра 

групп 91010, 91011 кода КН-01; 

– заполнения таблиц необходимых в оперативной работе синоптика, синоптиче-

ских сводок кода КН-01 по территории Дальневосточного УГМС; 
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– проверки качества поступающей информации, используемой при составлении и 

оценки качества прогнозов. 

Второй АРМ «Телетайп» (ОДП) используется для 

– оперативного контроля качества синоптической информации сводок КН-01 и по-

ступающей штормовой информации по территории Дальневосточного УГМС; 

– обновления архива при получении опоздавших или исправленных данных от 

станций наблюдений. 

Третий АРМ «Телетайп» (ОДП) используется для  

– просмотра текстовых сообщений (прогнозы, штормовые предупреждения), по-

ступающих от УГМС ДВ-региона для формирования бюллетеня погоды на 1-3 суток для 

Полномочного Представителя президента РФ по Дальневосточному федеральному округу 

(ДФО) и дальневосточного регионального центра МЧС. 

В отделе краткосрочных метеорологических прогнозов (ОКП) АРМ «Телетайп» ус-

тановлен на трех ПК. Каждое рабочее место имеет свое назначение. 

Один АРМ «Телетайп» (ОКП) используется для получения всей поступающей ин-

формации по синоптическим сводкам кода КН-01, штормовым оповещениям и их отмене 

по территории Дальневосточного УГМС, штормовым предупреждениям от УГМС  

ДВ-региона, телеграмм о Цунами. Вся эта информация используется в оперативной работе 

дежурного синоптика Хабаровского Гидрометцентра. 

Второй АРМ «Телетайп» (ОКП) настроен на прием всей поступающей штормовой 

информации по зоне ответственности Дальневосточного УГМС для оперативного исполь-

зования в работе дежурного синоптика Хабаровского Гидрометцентра. 

Третий АРМ «Телетайп» (ОКП) настроен на получение аэрологических данных и 

используется для контроля полноты и качества наблюдений и информации. 

АРМ «Телетайп» со специальным фильтром используется в отделе геофизических 

прогнозов для получения геофизических данных и подачи ее в среду АРМ «Геофизик-

прогнозист», осуществляющую обработку магнитных и ионосферных данных, и расчет 

гелиогеофизических прогнозов, формирование выходной продукции в стандарты кодовых 

форм и передачу ее потребителю. 

АРМ «Агродекада».  В рамках комплекса Прометей в 2009 году были начаты работы по 

установке в РВЦ программных средств для декодирования, обработки и представления 

агрометеорологической информации, поступающей в новой версии кода КН-21 от наблю-

дательной сети, а также для обеспечения поступления агрометеорологических данных  на 

сервер Прометей. Специалистами отдела агрометеорологических прогнозов была проде-
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лана работа со станциями по выявлению ошибок в телеграммах, поступающих в новой 

версии кода КН-21. 

 Особенно активно используется рабочее место «Текстовые сообщения», которое в 

Хабаровском ЦГМС-РСМЦ как правила именуется «Телетайп». Оно заменило устарев-

шую технологию «Телетайп», использовавшуюся в отделе краткосрочных метеорологиче-

ских прогнозов на протяжении более чем 10 лет. Это дало возможность иметь не один фи-

зический телетайп с его стандартным информационно-технологическим назначением, а 

установить его на все ПК отдела с настройкой, ориентированной на каждое конкретное 

технологически ориентированное рабочее место. 

 Рабочее место «Телетайп» так же установлено в отделе гидрологических прогнозов 

с фильтром для получения и обработки гидрологической информации, отделе долгосроч-

ных метеорологических прогнозов и на рабочем месте главного синоптика. 

 Кроме того «Телетайп» установлен в отделе обработки геофизической информации 

и гео-гелиофизических прогнозов. Здесь разработан и установлен фильтр на совокупность 

кодовых форм геофизических данных и выполнено органичное встраивание РМ «Теле-

тайп» в программный комплекс АРМ «Геофизика», разработанный в отделе математиче-

ского обеспечения ВЦ Хабаровского ЦГМС-РСМЦ. Технология внедрена в производст-

венную эксплуатацию. 

 Рабочее место «Телетайп», установленное на оперативном сервере Msrvp ВЦ ис-

пользуется для отбора данных о текущей погоде и размещении их на Интернет сайт Даль-

невосточного УГМС. 

И, наконец, рабочее место «Телетайп» Msrvp ВЦ используется для снабжения опе-

ративной гидрологической информацией численной (гидродинамической) модели прогно-

за  штормовых нагонов в Амурском лимане и на побережье и акватории Охотского моря, 

которая осенью 2009 г.  проходила производственные испытания в оперативном режиме. 

Здесь следует отметить, что модель штормовых нагонов использует в качестве исходных 

данных продукцию региональной гидродинамической модели РСМЦ Хабаровск (автор 

В.М. Лосев, ГМЦ РФ) – значения полей приземного давления и приводного ветра, интер-

полированные в одноградусную сетку. 

В настоящее время рабочее место «Телетайп» активно развивается, в частности, 

разрабатывается программа автоматизированного внесения данных наблюдений в «Жур-

нал оправдываемости прогнозов». 

Активно используется в производственной практике Хабаровского ЦГМС-РСМЦ 

рабочее место «Климат». В Хабаровском РСМЦ  это рабочее место полностью введено в 

эксплуатацию. В  базу данных введены  климатические нормы  по заданному списку стан-
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ций, необходимых для работы специалистов, периода 1961-1990гг по температуре, осад-

кам и давлению на уровне моря, что позволяет автоматически рассчитывать отклонения от 

нормы по этим параметрам. Имеется возможность дополнить или откорректировать спи-

сок  станций. Полученную информацию можно представить в табличном или графиче-

ском варианте. Поступление и обработка информации, итоговое формирование  таблиц 

проходит в автоматическом режиме. Разработано и внедрено в опытную эксплуатацию 

программное средство для анализа поступающих месячных декадных телеграмм сводок 

«Климат». Программное средство позволяет при необходимости  корректировать полу-

ченные данные, сравнивать их с декадными и месячными нормами, а также сохранять от-

корректированную информацию в архив. По заявке специалистов ГМЦ программистами 

Вычислительного Центра разработана методика обработки входящей информации и пере-

дачи ее для дальнейшей обработки в MS Excel. Программа разработана для хранения оп-

ределенного потребителями  перечня данных в заданной заказчиком форме. 

Так же активно используется рабочее место «СГЯ и РИП».   

 В таблице 6 приведен перечень персональных компьютеров, на которых установ-

лены рабочие места комплекса Прометей в Хабаровском ЦГМС-РСМЦ. Там же приведе-

ны данные о пользователях и подразделениях, в которых установлены АРМ и некоторые 

технические характеристики ПК – клиента. 

 



 

Таблица 6 – Рабочие места комплекса ProMeteI в Хабаровском ЦГМС-РСМЦ 
 

 
№ 
п/п 

Имя ПК IP-адрес Клиент Рабочие места Характеристика сетевых карт 

1 2 3 4 5 6 
1 ProMeteI 192.168.72.123 ВЦ, Серверная Прометей - сервер Intel Corporation 80003ES2 Lan Gigabit Ethernet Con-

troller; 1 Gb 
2 Armp 192.168.72.124 ОМО ВЦ Савченко А.А. (к. 203) Все АМР, 

 Тестирование,  отладка 
неисправностей, сопрово-
ждение, обучение 

Realtek RTL8139/810x 
Family Fast Etherhet NIC; 10 – 100 Mb 

3 Armp1 192.168.72.125 Отдел краткосрочных метеорологических про-
гнозов  (к. 307) 

Телетайп Realtek RTL 8139/810x 
Family Fast Etherhet NIC; 10 – 100 Mb 

4 Sind 192.168.72.137 Отдел долгосрочных метеорологических про-
гнозов  (к. 310) 

Телетайп Intel Ethernet Express16 или 16TP ISA, 10 Mb 

5 Aralia  192.168.72.156 Отдел долгосрочных метеорологических про-
гнозов  (к.310) 

Телетайп, СГЯ и РИП,  Realtek RTL 8139/810x 
Family Fast Etherhet NIC; 10 – 100 Mb 

6 Agro1 192.168.72.172 Отдел агрометеорологии (к.313) Агродекада Realtek RTL8139/810x 
Family Fast Etherhet NIC; 10 – 100 Mb 

7 Msrvp 192.168.72.112 ВЦ, серверная Мониторинг, Телетайп SiS900-Based PCI Fast Ethernet Adapter 10-100 Mb 
8 Gf1 192.168.72.171 Отдел геофизических прогнозов (к. 517) Телетайп Realtek RTL8139/810x 

Family Fast Etherhet NIC; 10 – 100 Mb 
9 Sinoptic 2 192.168.72.79 Отдел краткосрочных метеорологических про-

гнозов  (к. 307) 
Телетайп Intel®82566 DM Gigabit Network Connection; 1 Gb 

10 Sinoptic 0 192.168.72.116 Отдел краткосрочных метеорологических про-
гнозов  (к. 307) 

СГЯ и РИП Intel®82566 DM Gigabit Network Connection; 1 Gb 

11 N6 192.168.72.161 ОМО ВЦ (к. 203) Вербицкая З.В. Все АРМ, 
Тестирование, отладка, 
модификация, сопровож-
дение, обучение 

CNet PRO 200 PCI Ethernet Adapter 10-100 Mb 

12 AERO 192.168.72.78 ОМ, гр. аэрологии (к. 503) Земских А.Н. Телетайп D-Link DFE-520TX Fast Ethernet 
13 N5 192.168.72.67 ОГМИП ДВНИГМИ, Вербицкая Е.М.  

(к. 505) 
Мониторинг, программист Realtek RTL 8029 (AS) PCI Ethernet NIC 
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Заключение 

 

Работы по НИР 8.44, выполненные в 2008 – 2009 гг., являются подготовительным 

этапом работ по модернизации, развитию и унификации технологических решений систе-

мы оперативной обработки данных РСМЦ Хабаровск, проводимых под научно-

методическим руководством ДВНИГМИ и Гидрометцентра России. 

Поскольку Российская Федерация по своим обязательствам наряду с мировым ме-

теорологическим центром в г. Москва содержит два региональных метеорологических 

центра с географической специализацией в гг. Хабаровске и Новосибирске, то в целях 

экономичного содержания и эффективного развития систем ЧПП в этих метеорологиче-

ских центрах представляется целесообразным выполнять разработку, развитие и поддер-

жание унифицированных в своей основе технологий систем ЧПП в ММЦ Москва, РСМЦ 

Хабаровск, Новосибирск с вариациями технологических циклов, состава и специализации 

рабочих мест, а так же компонент серверной части систем ЧПП, ориентированных на осо-

бенности задач гидрометеорологического обслуживания соответствующих регионов, их 

информационное обеспечение, уровень развития аналитической и прогностической осно-

вы (в том числе, наличия прогностических моделей различного назначения, технологии 

ОА и/или систем усвоения данных и т.д.).  

В этой связи работы Вычислительного центра Хабаровского ЦГМС-РСМЦ по НИР 

8.44 являются весьма своевременными, технологически целесообразными и научно обос-

нованными с точки зрения задач повышения качества гидрометеорологического обслужи-

вания ДВ-региона России за счет повышения оправдываемости объективных (численных) 

прогнозов гидрометеорологических параметров. Использование унифицированных техно-

логических платформ для выполнения объективных анализов текущего состояния атмо-

сферы и запуска численных моделей прогноза гидрометеорологических параметров в це-

лях их производственной эксплуатации,  научных исследований и разработок, испытаний 

новых версий и моделей и т. п. существенно упрощает процедуры обмена новыми разра-

ботками между отечественными метеорологическими центрами, объединяет усилия уче-

ных и специалистов региональных НИУ, РСМЦ и ГМЦ РФ для решения научных и про-

изводственных задач в области численных прогнозов погоды. Такой подход существенно 

сокращает затраты времени на разработку технологий эксплуатации современных гидро-

динамических моделей в отечественных РСМЦ, безусловно ускоряет процессы испытаний 

и внедрения новых методов и разработок ГМЦ РФ и других НИУ Росгидромета в опера-

тивную практику УГМС и ЦГМС во всех регионах Российской Федерации. 
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Краткое описание технологии «RECEIVE» 

 

 Технология «RECEIVE» предназначена для обеспечения метеорологическими дан-

ными различных видов, циркулирующими в глобальной ГСТ и внутренней АСПД  метео-

рологических сетях (наблюдения, текстовая информация, продукция зарубежных центров 

и т.д.),  вычислителя. Накопителем всей совокупности метеорологических данных, посту-

пающих в РСМЦ Хабаровск, является центральный коммутатор сообщений – «ЦКС РУТ 

Хабаровск». Основным источником данных - специализированная ЭВМ (MTS или UNI-

MAS), соединенная с центральным коммутатором сообщений. Единицей  данных является 

одно или несколько метеорологический сообщений, объединенных в один файл. Передача 

данных осуществляется по процедуре, основанной на передаче файлов по протоколу ftp. 

 Источником данных, так же может служить и любая другая ЭВМ, которая может 

размещать данные на вычислителе с определенным шаблоном имени файла. 

 Программное обеспечение (ПО) технологии реализовано на языке интерпретатора 

shell. Технология «RECEIVE» состоит из двух процессов:  

1. Процесса обработки метеорологических данных («Receive») 

2. Процесса контроля над обработкой метеорологических  данных («Control») 

 

Процесс «Receive» является бесконечным процессом, который обеспечивает в ре-

альном режиме времени весь цикл обработки исходных файлов, содержащих метеороло-

гические сообщения.  

Цикл обработки исходных файлов выполняется по следующему сценарию: 

- поиск файлов в заданном каталоге по заданному шаблону имен,  

- организация опорной точки («рабочие файлы»), 

- последовательный запуск различных программ раскодирования данных для за-

данного шаблона имени файла,  

- архивация исходного файла, 

- построение очереди исходных файлов данных для передачи на другие машины 

- передача исходных файлов данных из очереди на другие вычислители 

- перенос архивных файлов на машину-накопитель (выполняется только в момент 

изменения текущей даты). 

 

Процесс «Control»  обеспечивает непрерывное выполнение процесса «Receive». 

Процесс «Control» запускается при помощи системного демона cron через разумный ин-
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тервал времени (сейчас это 5 минут), который должен обеспечить минимальное отстава-

ние при возобновлении процесса «Receive».  

Процесс «Control» проверяет наличие процесса «Receive» и правильность выполне-

ния его дочерних процессов. В случае отсутствия самого процесса «Receive» производится 

его рестарт. В случае каких-либо проблем с дочерним процессом («зависание», «зацикли-

вание») дочерний процесс снимается без рестарта процесса «Receive». В любом случае 

процесс «Control» завершается. 
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Расположение ПО: (пользователь asoihmc) 

 

o RECEIVE/SHELL.CONTROL (быстрый переход cd.cont) – управляющие скрипты; 

o RECEIVE/DATASET (быстрый переход cd.dat) – инициализационные файлы тех-

нологии «RECEIVE» и специализированные файлы; 

o RECEIVE/LOGBOOK (быстрый переход cd.log) – журналы; 

o RECEIVE/FILE_CKS (быстрый переход cd.file) – хранилище исxодной информации 

(архивные файлы исходных данных); 

o RECEIVE/”Имя_Машины”(быстрого перехода нет) – очередь исходных данных на 

дублирующий вычислитель; 

o RECEIVE/ARCHIV(быстрый переход cd.arch) – очередь файлов, которые необхо-

димо сохранять (например, архивные файлы, журналы …); 

o RECEIVE/GRIB_EXE(быстрый переход cd.grib) – файлы, необходимые для деко-

дирования и записи в Базы Данных сообщений в коде GRIB для Экзетера, Рединга 

и Вашингтона; 

o RECEIVE/NABL_EXE(быстрый переход cd.nabl) – файлы, необходимые для деко-

дирования и записи в Базу Данных NABL данных наблюдений; 

o RECEIVE/TEXT_EXE(быстрый переход cd.text) – файлы, необходимые для выбор-

ки текстовой информации и накопления ее в специализированных файлах данных; 

o RECEIVE/TMP(быстрый переход cd.tmp) – временные файлы; 

o ~asoihmc/RECEIVE – файлы исходных данных от MTS/UNIMAS (оперативная вер-

сия); 
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Восстановление данных в Базах Данных "ПОЛЯ", поступающих в коде GRIB 

сервер ProMeteI 

 

1) Проверить наличие данных за восстанавливаемую дату в каталоге 

/home/asoihmc/RECEIVE/FILE_CKS/. Если файлов с данными нет, то перенести их в 

этот каталог. 

2) Перейти в каталог /home/asoihmc/ReloadGRIB/ 

3) Запусть скрипт ReloadGRIB.sh dd, где dd – номер дня 

4) Отчет можно посмотреть в файле runout.dd. 

 

Восстановление данных в Базе Данных "НАБЛЮДЕНИЯ", сервер ProMeteI 

 

1) Остановить процесс RECEIVE (см. «Контроль технологии Приема.doc») 

2) Проверить наличие данных за восстанавливаемую дату в каталоге 

/home/asoihmc/RECEIVE/FILE_CKS/. Если файлов с данными нет, то перенести их в 

этот каталог. 

3) Перейти в каталог /home/asoihmc/ReloadNabl 

4) Запусть скрипт ReloadNabl.sh dd mm yyyy, где dd – номер дня, mm – номер месяца, 

yyyy - год 

5) Отчет можно посмотреть в файле nabl_output.log 

6) Запустить процесс RECEIVE (см. «Контроль технологии Приема.doc») 
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Инструкция для операторов по эксплуатации технологии RECEIVE  

(прием данных от MTS-ГВЦ) 

 

I. Для информационного обеспечения прогностических технологий на сервере Прометей 

ведется круглосуточный прием данных от UNIMAS АСПД. 

II. Для контроля процесса поступления данных администратором сервера Прометей ве-

дется "журнал оператора" (см. Приложение А1). 

 

Вход для просмотра журнала осуществляется следующим образом: 

 Login: asoilog 

 Password: logasoi1 

 

III. Команды просмотра журнала процесса RECEIVE: 

recv.logtf     -  круглосуточный  просмотр  журнала   

recv.logm  -  просмотр всего  журнала. На экране появится первая страница журнала.  

 

Для продолжения просмотра: 

клавиша "пробел" - следующая страница, 

клавиша "Enter" - следующая строка, 

Q - выход из просмотра. 

 

 

recv.logt     -  просмотр последних 20 строк журнала 

 

IV. В случае "зависания" журнала (не изменяется время) необходимо закрыть просмотр 

журнала и открыть просмотр заново. 

V. В случаях отключения (профилактика, сбой и др.) сервера Прометей восстановление 

данных производится автоматически. 

VI. Все замечания записывать в сменный журнал. 

 

По всем вопросам, связанным с приемом данных, следует обращаться к  А. А. Савченко  

(ОМО ВЦ) по телефону 10-79. 
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Как посмотреть 

 

Постоянный просмотр короткого журнала событий (журнал оператора)  – recv.logf.  

Назначение этого журнала фиксировать события поступления или отсутствия данных, т.е. 

подтверждать работоспособность технологии (см. инструкцию оператора).  

 

Можно посмотреть и другие журналы, такие как журнал событий и журнал контроля. 

Для этого перейти в каталог журналов – cd.log. 

Просмотр оглавления каталога – ll. 

Журнал событий – event.dd.dd.yyyy. Фиксируются все события, происходящие при выпол-

нении процесса  «Receive» 

Журнал контроля – control.dd.dd.yyyy.  Фиксируются  результаты проверки выполнения 

процесса  «Receive» 

Журнал оператора –  log.operator 

 

Просмотр активных процессов – recv.ps – полная справка 

 

asoihmc    3372  3371  0 12:34 ?        00:00:19 /bin/sh -c 

/OSIO_CKS/asoihmc/RECEIVE/SHELL.CONTROL/control.sh   - родительский процесс 

ПРИЕМ 

asoihmc   32478  3372  0 13:40 ?        00:00:00 sleep 120   – дочерний процесс 

 

или  ps.asoihmc – сокращенная справка 

 

asoihmc  24287  2943 crond           00:00:00  3-00:19:27 

asoihmc  24288 24287 Receiv.sh       00:07:52  3-00:19:27 

asoihmc  24378 24287 sendmail        00:00:00  3-00:19:27 

 

Самый простой способ понять, что все хорошо – посмотреть журнал оператора. Послед-

ние записи должны быть помечены текущим временем. 
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Как настроить 

 

Процесс Receive 

 

1. Файл Receive.ini – общие установки  

TimeSleep 120 Время ожидания следующего цикла обработки данных 
SizeLogOpr 10000 Количество строк в журнале оператора 
MaxFileBuff 900000 Максимальный размер «рабочего» файла 
MaxFileArch 10000000 Максимальный размер архивного файла 
NameFileSystem /home Имя файловой системы 
MinSizeFileSystem 200 Минимальный объем свободного места на файловой 

системе (обеспечивает еще сутки работы). 
Lang 1 Язык (для журналов) 0 – русский, 1 – английский 
InclTurn 0 Построение очереди на передачу 1-вкл, 0-выкл 
MaxFileTurn 50 Максимальное число файлов в очереди на дублирующую 

машину 
 

2. Файл Receiv_ModelName.ini – список шаблонов имен, обрабатываемых процес-

сом Receive 

(# - комментарий) 
Расположение файлов данных Шаблон имени Шаблон 

имени архи-
ва 

Файл настройки для передачи 
файла данных на дублирующую 
машину 

/OSIO_CKS/asoihmc RUMS.........b R Receive_RUMSftp.ini 
# /OSIO_CKS/asoihmc zfrs..................txt KP68 Receive_zfrsftp.ini 

 

3. Файл Receiv_Decoder.ini – список запускаемых программ декодирования 

(# - комментарий) 
Имя скрипта, запускающего 
конкретный вид декодирова-
ния 

Расположение программ деко-
дировани 

Имя выполняемого 
файла 

Шаблон 
имени для 
данного 
вида деко-
дирования 

Receiv_DecoderGribEDZW.sh /OSIO_CKS/asoihmc/RECEIVE/ 
EDZW_EXE 

DecodGRIBEDZW.exe RUMS......b 

Receiv_DecoderGrib.sh /OSIO_CKS/asoihmc/RECEIVE/ 
GRIB_EXE 

OperGRIB.exe RUMS......b 

Receiv_DecoderKP68.sh /OSIO_CKS/asoihmc/RECEIVE/ 
KP68_EXE 

DecodKP68.exe RUMS......b 

Receiv_DecoderTEXT.sh /OSIO_CKS/asoihmc/RECEIVE/ 
TEXT_EXE 

OperText.exe RUMS......b 

Receiv_DecoderNABL.sh /OSIO_CKS/asoihmc/RECEIVE/ 
NABL_EXE 

OperNABL.exe RUMS......b 

Receiv_DecoderTestNABL.sh /OSIO_CKS/asoihmc/RECEIVE/ 
TESTNABL_EXE 

TestNABL.exe RUMS...... 

# Receiv_DecoderKP68.sh /OSIO_CKS/asoihmc/RECEIVE/ 
KP68_EXE 

DecodKP68.exe zfr...........txt 

 

 



 75

4. Файл Receiv_Accum.ini – Вкл/Выкл режим накопления файлов и определяет, что 

и где накапливать. Пересылка файлов осуществляется в момент смены даты,  

т.е. пересылаются файлы за предыдущую дату. В настоящее время машина-накопитель – 

это ПК ProMeteI, расположенный в серверной ВЦ (зал ЭВМ COMPAREX). Путь к файлам:  

f:\Inetput\ftproot\asoihmc\priem\Archiv\DayNN 

 
1 Сигнал, вкл/выкл режим накопления файлов (1 – вкл, 0 – выкл) 

Шаблон имени 
для архивных 
файлов 

Адрес машины-
накопителя 

Пользо-
ватель 

Пароль Тип 
переда-
чи 

Имя каталога, 
где расположены 
сохраняемые 
файлы данных 

Каталог на маши-
не-накопителе 

event. 192.168.101.24 asoihmc putcks1 binary LOGBOOK /asoihmc/PRIEM/
ARCHIV 

control. 192.168.101.24 asoihmc putcks1 binary LOGBOOK /asoihmc/PRIEM/
ARCHIV 

R. 192.168.101.24 asoihmc putcks1 binary FILE_CKS /asoihmc/PRIEM/
ARCHIV 

MonitGRIB. 192.168.101.24 asoihmc putcks1 binary GRIB_EXE /asoihmc/PRIEM/
ARCHIV 

MonitSYMBOL. 192.168.101.24 asoihmc putcks1 binary GRIB_EXE /asoihmc/PRIEM/
ARCHIV 

MonitBUFR. 192.168.101.24 asoihmc putcks1 binary GRIB_EXE /asoihmc/PRIEM/
ARCHIV 

RegProgn. 192.168.101.24 asoihmc putcks1 binary KP68_EXE /asoihmc/PRIEM/
ARCHIV 

 

5. Файл Receive_RUMSftp.ini (см. таблицу 2) – настраивает передачу файлов дан-

ных для заданного шаблона имени на дублирующую машину. Для каждого шаблона име-

ни может быть свой файл настройки, а может быть и один файл настройки для всех шаб-

лонов. Включение и выключение режима передачи задается в файле Receive.ini 

 
Адрес машины-
накопителя 

Пользо-
ватель 

Пользова-
тель 

Тип 
переда-
чи 

Имя каталога, где будет распола-
гаться очередь на дублирующую 
машину 

Каталог на дуб-
лирующей маши-
не 

192.168.102.114 asoihmc asoihmc04 binary /OSIO_CKS/asoihmc/RECEIVE/ 
FTP_STEND 

/home/asoihmc/
RECEIVE 

192.168.101.24 asoihmc putcks1 binary /OSIO_CKS/asoihmc/RECEIVE/ 
FTP_OSIOS 

/asoihmc/ 
RECEIVE 
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6. Файл Receiv_CleanLog.ini  -  период хранения файлов. Файлы для заданного 

шаблона имени хранятся или до достижения заданного объема или заданное количество 

дней. 

Имя каталога Шаблон имени Количество дней Объем файла в Кб 
TMP message 2 0 
TMP cleanlog 2 0 
TMP LogDecoder. 2 0 
LOGBOOK control 5 0 
LOGBOOK event 5 0 
LOGBOOK logarj 2 0 
FILE_CKS R 5 0 
GRIB_EXE MonitGRIB 5 0 
GRIB_EXE MonitBUFR 5 0 
GRIB_EXE MonitSYMBOL 5 0 
KP68_EXE RegProgn 10 0 

 

Процесс Control 

Файл Control.ini 

 
NameSignFile Receiv.pid Имя файла, в котором зарегистрирован процесс 

Receive 
NameScriptReceiv Receiv.sh Имя скрипта  запускающего процесс Receive 
MaxTimeExecut 5 Максимальное процессорное время выполнения 

дочернего процесса 
MaxTimeAstr 5 Максимальное процессорное время выполнения 

дочернего процесса 
NameProcessReceiv Receiv.sh Имя процесса 
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Средства администрирования 

 

Остановка процесса «Receive» 

Файл /OSIO_CKS/asoihmc/RECEIVE/DATASET/Receiv_StartStopProc.ini  

«0 Принудительный останов процесса RECEIVE(1)» 

Первый способ остановить процесс – заменить в файле 0 на 1, возобновить – заменить 1 

на 0 

Второй способ – запустить скрипт 

/home/asoihmc/RECEIVE/SHELL.CONTROL/StopProc.sh  для остановки процесса и 

                                              скрипт  

/home/asoihmc/RECEIVE/SHELL.CONTROL/StartProc.sh для возобновления процесса. 
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Какие могут быть ошибки 

 

1. Сообщение в журнале оператора «Input data are not received.» появляется в течение 

продолжительного времени. Это может означать отсутствие данных от 

MTS/UNIMAS.  Какие можно предпринять действия: позвонить операторам и спро-

сить про MTS/UNIMAS, проверить доступность MTS/UNIMAS по сети – ping IP-

адрес. 

2. Время  последнего сообщения в журнале оператора не изменяется больше пяти 

минут. Необходимо проверить процесс Receive. Для этого существует алиас recv.ps. 

Если процесса Receive нет среди выполняющихся процессов, то, скорее всего не 

работает cron. Если у процесса Receive есть «зависшие» дочерние процессы, то же-

лательно их снять (kill pid дочернего процесса). Узнать pid текущего процесса 

Receive можно из регистрационного файла …./RECEIVE/DATASET/ Receiv.pid.  

3. Для сеансов ОА мало данных наблюдений или GRIB’ов. См. пункты 1 и 2. Если 

прием данных идет нормально необходимо проверить процессы декодирования. 

Отчет расположен в файлах …./RECEIVE/TMP/LogDecoder.dd.mm.yyyy. Для на-

блюдений и текстов  в файлах …./RECEIVE/NABL_EXE/nabl_output.log и  

…./RECEIVE/TEXT_EXE/output.log. 

4. Нет места на файловой системе. Это может означать, что какая-то из машин, на ко-

торую передаются исходные данные, не работает и для нее строится очередь. По-

сле того, как в журнале оператора такое сообщение появится, прекращается накоп-

ление очереди, но желательно выключить и режим передачи на эту машину, до тех 

пор, пока она не заработает. Такая ситуация может возникнуть и в случае сбоя на 

ПС osioserv. Когда архивные файлы и журналы не могут быть переданы на накопи-

тель, они складываются в каталог ARCHIV. В этом случае необходимо сохранить 

эти файлы на любом свободном месте и удалить в каталоге ARCHIV.  
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Мониторинг поступления данных наблюдений 

 

 Для рабочего места «МОНИТОРИНГ» на ProMeteI-сервере проводится отбор не-

обходимых данных в 1.00 UTC (запускается скрипт 

/home/asoihmc/RECEIVE/MONIT/Monit_Start.sh). Отобранные данные размещаются в 

каталоге /home/asoihmc/RECEIVE/MONIT в файлах Myyyymmdd.mon.  

 Если рабочее место «МОНИТОРИНГ» не установлено, то данные на ProMeteI-

сервере накапливаются!  Если  рабочее место «МОНИТОРИНГ» не предполагается уста-

навливать в ближайшее время, то можно остановить накопление, отредактировав crontab 

пользователя asoihmc:     

crontab –e  

# 05 01 * * * /home/asoihmc/RECEIVE/MONIT/Monit_Start.sh 
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Приложение А1 

 

Сообщения в журнале оператора 

 

1. Wed May 23 09:45:01 UTC 2007. Day change: old-22, new-23. 

Начало нового дня. 

2. Wed May 23 09:45:01 UTC 2007. Logrec is opened. 

Информационное сообщение, которое фиксирует время открытия журнала. 

3. Wed May 23 09:45:01 UTC 2007. File RUMS00092662.b size   40383  received  

Файл данных найден. Прием данных от MTS/UNIMAS АСПД идет нормально.  

4. Wed May 23 09:45:01 UTC 2007. Input data are not received. 

В указанное время данные от MTS/UNIMAS не поступили.  Действий оператора не 

требуется. 

5. Wed May 23 09:45:01 UTC 2007. Waiting time for the next  start 120 seconds. 

Следующий поиск данных от MTS/UNIMAS будет произведен через 120 секунд. 

6. Logcks is CLOSED 

Please:  1) exit  browsing (^c)         

2) begin browsing (recv.logtf) 

Окончание цикла накопления журнала. Для дальнейшего просмотра журнала необхо-

димо закрыть текущий просмотр и открыть просмотр заново. 

7. Wed May 23 09:45:01 UTC 2007. Attention!!! File system /OSIO_CKS  is fulled!!! 

Файловая система переполнена. Обратиться в ОМО ВЦ по тел. 10-79 (Савченко 

А.А.). 

8. Wed May 23 09:45:01 UTC 2007.  ATTENTION! File «имя файла» not found! 

Не найден один из файлов настройки. Обратиться в ОМО ВЦ по тел. 10-79 (Сав-

ченко А.А.). 

9. Wed May 23 09:45:01 UTC 2007.  ATTENTION! The transfer from the queue to the host  

«IP-адрес» is terminated! 

Прекращена передача файлов на машину с указанным IP-адресом. Обратиться в 

ОМО ВЦ по тел. 10-79 (Савченко А.А.). 

10. Wed May 23 09:45:01 UTC 2007. Force stop RECEIVE process. 

Процесс приема данных от MTS/UNIMAS принудительно остановлен. 

11. Wed May 23 09:45:01 UTC 2007. The signal “Terminate executing” send to  process RE-

CEIVE 

Процессу RECEIVE послан сигнал остановить выполнение. 
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12. Wed May 23 09:45:01 UTC 2007.  Process RECEIVE was already terminated! 

Процесс RECEIVE остановлен ранее. Сообщение появляется при повторной по-

пытке послать сигнал остановить выполнение. 

13. Wed May 23 09:45:01 UTC 2007.  The signal “Resume executing” is send to process RE-

CEIVE. 

Процессу RECEIVE послан сигнал возобновить выполнение. 

14. Wed May 23 09:45:01 UTC 2007.  Process RECEIVE is executing! 

Процесс RECEIVE выполняется. Сообщение появляется при повторной попытке 

послать сигнал для возобновления выполнения процесса. 
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Справка с Баз Данных «ПОЛЯ» 

 

Предусмотрено 2 способа посмотреть справку с  Баз Данных «ПОЛЯ» 

 

1. После каждого сеанса счета, справки со всех Баз Данных снимаются автоматиче-

ски. Посмотреть ее можно  в каталоге /home/asoihmc/ASOI/SPOOL/ в файлах 

hh.kat«имя базы». Например:  00.katshot  -  справка с базы SHOT, полученная в се-

ансе за срок 00 часов UTC. 

 

2. Алиас kat«имя базы» покажет текущее состояние базы на экране. Например: 

kategrr – справка с базы EGRR (Экзетер). 

 

 

 

Справка с Базы Данных «НАБЛЮДЕНИЯ» 

(гистограмма) 

 

 Каждый день, в 1.05 UTC с базы данных «наблюдения» снимается справка за 

предшествующие сутки (см. crontab -l). 

 Результат в каталоге  /home/asoihmc/RECEIVE/HIST/ (быстрый переход - cd.hist) в 

файле NablHist.out. 

 Получить справку за текущие сутки можно, запустив скрипт 

/home/asoihmc/RECEIVE/HIST/Nabl_hist.start . Результат – в  файле NablHist.out. 
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Установка прав доступа к Базам Данных через службу servHMC. 

 

Для установки прав доступа host (ЭВМ ПК) к Базам Данных: 

 

1) В файле /home/asoihmc/servHMC/AccessLevel/Hosts.ini прописать IP адрес ЭВМ 

2) Скопировать файл  /home/asoihmc/servHMC/AccessLevel/IP:maket в файл 

IP:”адрес”, например: cp IP:maket IP:192.168.101.255 

3) В файле IP:”адрес” указать каким методам доступа и к каким базам данных разре-

шить чтение для данной ЭВМ. Например: 

 

# 1 - Программный доступ к базам данных типа SHOT 

# 3 - Графический доступ (ИЗОГРАФ) 

# 4 - Доступ к базе данных NABL для рабочих мест 

# 5 - Доступ к файлам данных 

# 6 - Интерполяция в города для полей 

# 7 - Интерполяция в города для макетов 

 

 1 SHOT RR; S125 RR; SELF RR; SEL1 RR; 

 3 FULL RR; S125 RR; SELF RR; SEL1 RR; 

 4 nabl RR; 

 5 FULL RR; 

 6 FULL RR; 

 7 FULL RR; 
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Приложение В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удаленный доступ к Базам Данных, расположенных на сервере ProMeteI 

 из программ на языке Фортран в ОС «Linux» и «Windows».  

(Сервис remDB1) 
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Удаленный доступ к Базам Данных, расположенных на сервере ProMeteI  

 из программ на языке Фортран в ОС «Linux» и «Windows».  

(Сервис remDB1) 

 

 

Для использования данного программного средства в ОС “Linux” необходимо: 

Суперпользователю Linux-системы на клиентской ЭВМ: 

1. Добавить службу remDB1 в файл services  (remDB1   9004/tcp) 

2. Разместить на ЭВМ библиотеку доступа LibRemDB.lib  

Tiger5(192.168.XX.YYY)  ~nedachin/LibRemDB/RemLibDBv1.a 

    ~nedachin/LibRemDB/RemLibDBv1.f 

3. Пользователю Linux-системы на клиентской ЭВМ:   

1. При компиляции прикладной программы подключить библиотеку RemLibDBv1.a 

и файл  RemLibDBv1.f, содержащий модуль RemDB.  

2. В подпрограммах, использующих доступ к  удаленным Базам Данных, добавить 

модуль  RemDB. 

3. Для доступа к удаленным Базам Данных следует использовать  аналоги операторов 

языка манипуляции данными, приведенные в Приложении B.1.  

4. Все переменные типов REAL и INTEGER, используемые в подпрограммах доступа 

к удаленным Базам Данных,  описать как 4-х байтовые! 

5. Задать необходимое значение переменной LevelPrint (Integer*4), которая определя-

ет уровень печати сообщений от подпрограмм  доступа к удаленным Базам Дан-

ных. LevelPrint=0 – только сообщения об ошибках, LevelPrint=1 все сообщения. 

Вывод сообщений осуществляется в текущий каталог пользователя, файл - err-

mess.txt. 

      Внимание! Файл errmess.txt открывается в режиме дозаписи. 
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Для использования данного программного средства в ОС “Windows” необходимо: 

 

1. Добавить службу remDB1 в файл services  (remDB1   9004/tcp) 

2. Разместить на ЭВМ библиотеку доступа LibRemDBv5.lib и модуль, содержащий ин-

терфейс с подпрограммами чтения/записи в Базы Данных.  

3. При компиляции прикладной программы подключить библиотеки wsock32.lib (стан-

дартная) и LibRemDBv5.lib.  

4. В подпрограммах, использующих доступ к  удаленным Базам Данных, добавить мо-

дуль, содержащий интерфейс к подпрограммам чтения/записи. 

5. Для доступа к удаленным Базам Данных следует использовать  аналоги операторов 

языка манипуляции данными, приведенные в Приложении B.1).  

6. Вывод сообщений осуществляется в текущий каталог пользователя, файл - errmess.txt.  

      Внимание! Файл errmess.txt открывается в режиме дозаписи. 

 

Коды ошибок сервиса remDB1 приведены в Приложении В.2. 

Коды ошибок БнД «ПРОГНОЗ» приведены в Приложении В.3. 

Описание типа записи приведено в  Приложении В.4. 

Интерфейс для всех подпрограмм удаленного доступа приведен в Приложении В.5. 

Пример написания операторов удаленного доступа к базам данных приведен в Приложе-

нии В.6. 
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Приложение В.1 

 

Аналоги операторов языка манипулирования данными,  

для работы с удаленными Базами Данных (a – Linux, b – Windows) 

 

1. Открытие сеанса связи с удаленной ЭВМ 

а) CALL OpenRemHost(Host, rtn) 

б) CALL OpenRemHost(Host, Sock, rtn) 

2. Открытие Баз Данных на удаленной ЭВМ 

а) CALL OpenRemDB(CodeFile, Bases, NumbDB, rtn) 

б) CALL OpenRemDB(CodeFile, Bases, NumbDB, Sock, rtn) 

3. Закрытие сеанса связи с удаленной ЭВМ (одновременно закрываются все откры-

тые Базы Данных) 

а) CALL CloseRemHost(Host, rtn) 

б) CALL CloseRemHost(Host, Sock, rtn) 

4. Чтение описания типа записи, хранимой в циркулярном файле Базы Данных 

а) CALL GetсRemDB(NameDB, CodeFile, RecName, Def, rtn) 

б) CALL GetсRemDB(NameDB, CodeFile, RecName, Def, Sock, rtn) 

5. Чтение описания типа записи, хранимой в статическом файле Базы Данных 

а) CALL GetqRemDB(NameDB, CodeFile, RecName, Def, rtn) 

б) CALL GetqRemDB(NameDB, CodeFile, RecName, Def, Sock, rtn) 

6. Чтение содержимого указанного экземпляра записи из циркулярного файла Базы Дан-

ных 

а) CALL RdfcRemDB(NameDB, CodeFile, Date, RecName, Hour, Array, rtn) 

б) CALL RdfcRemDB(NameDB, CodeFile, Date, RecName, Hour, Array, Sock, rtn) 

7. Чтение содержимого указанного экземпляра записи из статического файла Базы Данных 

а) CALL RdfqRemDB(NameDB, CodeFile, RecName, Array, rtn) 

б) CALL RdfqRemDB(NameDB, CodeFile, RecName, Array, Sock, rtn) 

8. Чтение содержимого указанной реализации из ряда данных, содержащегося в заданном 

экземпляре записи  циркулярного файла Базы Данных 

а) CALL RdfcrRemDB(NameDB, CodeFile, Date, RecName, Hour, P1, P2, P3, P4, P5,   

Array, rtn) 

б) CALL RdfcrRemDB(NameDB, CodeFile, Date, RecName, Hour, P1, P2, P3, P4, P5, Ar-

ray, Sock, rtn) 
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9. Чтение содержимого указанной реализации из ряда данных, содержащегося в заданном 

экземпляре записи  статического файла Базы Данных 

а) CALL RdfqrRemDB(NameDB, CodeFile, RecName, P1, P2, P3, P4, P5, Array, rtn) 

б) CALL RdfqrRemDB(NameDB, CodeFile, RecName, P1, P2, P3, P4, P5, Array, Sock, 

rtn) 

10. Чтение данных для указанного списка станций, содержащихся в заданном экземпляре 

записи  циркулярного файла Базы Данных (только для макетов) 

а) CALL ReadSynop(NameDB, CodeFile, Date, RecName, Hour, NumbSt, ListSt, IntArray, 

rtn) 

б) CALL ReadSynop(NameDB, CodeFile, Date, RecName, Hour, NumbSt, ListSt, IntArray, 

Sock, rtn) 

11. Чтение данных для указанного списка станций из содержимого указанной реализации 

из ряда данных, содержащегося в заданном экземпляре записи  статического файла 

Базы Данных (только для макетов) 

а) CALL RdSynopRows(NameDB, CodeFile, RecName, P1, P2, P3, P4, P5, NumbSt, 

ListSt, IntArray,  rtn) 

б) CALL RdSynopRows(NameDB, CodeFile, RecName, P1, P2, P3, P4, P5, NumbSt, 

ListSt, IntArray,  Sock, rtn) 

12. Чтение описания сетки для указанного типа записи,  хранимой в статическом файле 

Базы Данных 

а) CALL GetqGrRemDB(NameDB, CodeFile, RecName, Def, rtn) 

б) CALL  GetqGrRemDB(NameDB, CodeFile, RecName, Def, Sock, rtn) 

13. Чтение описания сетки для указанного типа записи, хранимой в циркулярном файле 

Базы Данных 

а) CALL GetcGrRemDB(NameDB, CodeFile, RecName, Def, rtn)     

б) CALL GetcGrRemDB(NameDB, CodeFile, RecName, Def, Sock, rtn)  

14. Размещение нового экземпляра записи в циркулярном файле Базы Данных 

а) CALL WrfcRemDB(NameDB, CodeFile, Date, RecName, Hour, Array, rtn) 

б) CALL WrfcRemDB(NameDB, CodeFile, Date, RecName, Hour, Array, Sock, rtn) 

15. Размещение нового экземпляра записи в статическом файле Базы Данных 

а) CALL WrfqRemDB(NameDB, CodeFile, RecName, Array, rtn) 

б) CALL WrfqRemDB(NameDB, CodeFile, RecName, Array, Sock, rtn) 

16. Размещение новой реализации в ряду данных, содержащемся в заданном экземпляре 

записи циркулярного файла  Базы Данных 
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а) CALL WrfcrRemDB(NameDB, CodeFile, Date, RecName, Hour, P1, P2, P3, P4, P5, Ar-

ray, rtn) 

б) CALL WrfcrRemDB(NameDB, CodeFile, Date, RecName, Hour, P1, P2, P3, P4, P5, Ar-

ray, Sock, rtn) 

17. Размещение новой реализации в ряду данных, содержащемся в заданном экземпляре 

записи статического файла  Базы Данных 

а) CALL WrfqrRemDB(NameDB, CodeFile, RecName, P1, P2, P3, P4, P5, Array, rtn) 

б) CALL WrfqrRemDB(NameDB, CodeFile, RecName, P1, P2, P3, P4, P5, Array, Sock, 

rtn) 

18. Чтение имен всех записей, содержащихся в заданной Базе Данных 

а) CALL GnameRemDB(NameDB, CodeFile, NumbFile, ListName, rtn) 

б) CALL GnameRemDB(NameDB, CodeFile, NumbFile, ListName, Sock, rtn) 

где: 

Host   имя удаленной ЭВМ, на которой расположены Базы Данных. 

Текстовая константа. Например, трехбайтовая - ymp или 11-байтовая    

192.24.25.2. 

sock  номер сокета (аналог дескриптора файла) по которому осуществляется пе-

редача данных. Определяется в программе OpenRemHost, используется во 

всех программах чтения из удаленных Баз Данных. Пользователь не должен 

менять значение этого параметра. 

Переменная типа INTEGER*4. 

Bases  список имен баз данных, открываемых прикладной программой. Одновре-

менно можно открыть от одной до пяти баз данных. Имя любой базы дан-

ных состоит их четырех символов. Имена баз данных, необходимых пользо-

вателю, сообщает администратор баз данных.  

Константа, переменная или элемент массива CHARACTER*4. 

NumbDB   количество баз данных, открываемых прикладной программой. 

Константа, переменная или элемент массива INTEGER*4. 

rtn код возврата, передаваемый прикладной программе системой управления 

базами данных или сервисом remDB1. Возможные значения кода ошибки от 

системы управления базами данных приведены в «Средства и организация 

работы с базами данных БнД «ПРОГНОЗ» и Приложении В.3, а от сервиса 

remDB1 - в Приложении В.2.  

Переменная или элемент массива INTEGER*4. 
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NameDB  имя предварительно открытой базы данных, к которой обращается приклад-

ная программа.  

Константа, переменная или элемент массива CHARACTER*4. 

CodeFile  код файла базы данных, из которого читается (записывается) информация. 

Коды файла, доступные прикладной программе, сообщаются пользователю 

администратором баз данных.  

Константа, переменная или элемент массива INTEGER*4. 

RecName  имя типа записи. Имена типов записей, доступных прикладной программе, 

сообщаются пользователю администратором баз данных. 

Константа, переменная или элемент массива CHARACTER*8. 

Def  рабочая область оперативной памяти, в которую читается описание типа за-

писи или описание сетки. Содержание описания типа записи приведено в 

«Средства и организация работы с базами данных БнД  «ПРОГНОЗ». А 

также в Приложении В.4 

Имя массива, содержащего 60 элементов INTEGER*4. 

Date  дата наблюдений, к которой относятся читаемые данные. Структура даты 

наблюдений ГГГГММДД, где ГГГГ - год, ММ - номер месяца в году, ДД - 

номер дня в месяце. 

Константа, переменная или элемент массива INTEGER*4. 

Hour   срок наблюдений в часах, к которому относятся читаемые данные. 

Константа, переменная или элемент массива INTEGER*4. 

Array  рабочая область оперативной памяти, в которую читаются из базы данных  

или из которой записываются в базу данных экземпляры записей, отдельные 

реализации рядов данных. 

Имя массива REAL*4, количество элементов которого должны соответст-

вовать размещаемым в нем данным. 

IntArray  рабочая область оперативной памяти, в которой размещается информация,  

относящаяся к заданному списку индексов станций. 

 Имя массива INTEGER*4, количество элементов которого должны соот-

ветствовать размещаемым в нем данным. 

P1 - P5           координаты отдельного экземпляра записи в ряду данных. 

Константа, переменная или элемент массива типа INTEGER*4. 

ListName массив имен типов записей, принадлежащих указанному коду файла, со-

держащихся в базе данных (выходной параметр).  
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Имя массива CHARACTER*8, количество элементов которого должны со-

ответствовать размещаемым в нем данным. 

NumbFile количество имен типов записей, принадлежащих указанному коду файла, 

содержащихся в Базе Данных (выходной параметр).  

Константа, переменная или элемент массива INTEGER*4. 

NumbSt количество индексов станций (входной параметр).  

Константа, переменная или элемент массива INTEGER*4. 

ListSt список индексов станций (входной параметр).  

Константа, переменная или элемент массива INTEGER*4. 
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Приложение В.2 

 

Коды ошибок, возвращаемые сервисом remDB1 

 

Контроль доступа (формируются сервером) 
 

900 ошибка открытия ini-файла на сервере 

901 ошибка получения входного адреса на сервере 

902 не найден файл, содержащий список адресов, которым разрешен доступ к сер-

вису (hosts) 

903 ошибка при открытии файла hosts  

904 ошибка чтения файла hosts 

905 обращение к сервису с не зарегистрированного в файле hosts  адреса 

906 для данного адреса не найден файл разрешений доступа к базам данных (IP-

accessDB)  

907 ошибка при открытии файла IP-accessDB для данного адреса 

908 ошибка чтения файла IP-accessDB для данного адреса 

909 неразрешенный метод доступа к сервису для данного адреса 

910 попытка открыть неразрешенную для данного адреса базу данных 

911 попытка открыть базу данных с чужим кодом файла 

912 попытка записи в неразрешенную пользователю базу данных 

913 неизвестный метод доступа к сервису 

 

Чтение/запись в базы данных (формируются сервером) 

 

800 попытка обращения с неизвестным аналогом оператора манипулирования дан-

ными  

801 количество заказанных станций больше максимума (100 станций) 

802 ошибка при попытке динамического распределения памяти  

803 размерность заказанного поля больше максимума (5000000 точек) 

804 заказанное поле не относится к типу REAL или INTEGER 

805 заказанное поле содержит значения типа CHARACTER*8 (например, словарь). 

В данной версии чтение таких полей не реализовано 

806 нет 

807 нет 
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808 нет 

809 нет 

810 количество строк в запросе к базе данных NABL больше 250  

811 неверная команда при обращении к базе данных NABL 

812 ….. коды возврата + 811 

 

Программный доступ (формируются клиентом) 

 

   1001      Сервис remDB1 не описан на данной клиентской ЭВМ.  

Нет соединения с сервером 

Ошибка при попытке открыть файл сообщений (errmess.txt) 

102      Ошибка при попытке динамического распределения памяти 

103       Не задан размер буфера обмена  

104 Попытка обращения с неизвестным аналогом оператора манипулирования дан-

ными  

110 Ошибка чтения/записи в сокет 

Искажение или потеря данных (повторить попытку чтение/запись) 
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Приложение В.3 

 

Коды ошибок, при выполнении операторов ЯМД 

 

20 В базе данных нет файла с указанным кодом. 

21 В файле базы данных нет записи с указанным именем. 

24 Неустранимая ошибка ввода-вывода при чтении описания типа записи. При появле-

нии этого кода ошибки надо обратиться к администратору баз данных. 

25 При записи информации в базу данных обнаружено, что в рабочей области приклад-

ной программы имеется значение, меньшее минимального значения, заданного в 

описании типа записи. 

26 При записи информации в базу данных обнаружено, что в рабочей области приклад-

ной программы имеется значение, большее максимального значения, заданного в 

описании типа записи. 

27 При записи или чтении части записи указанные в операторе ЯМД размеры части 

превышают размеры всей записи, заданные в описании типа записи. 

28 Неустранимая ошибка ввода-вывода при чтении или записи данных. При появлении 

этого кода ошибки надо обратиться к администратору баз данных. 

29 При записи или чтении данных циркулярного файла неправильно задана дата: день 

<1, день>31, месяц <1, месяц >12, год<1990, год >2040. 

30 При записи или чтении данных циркулярного файла неправильно задан срок наблю-

дений: указанный срок не совпадает ни с одним из сроков 0, 6, 12, 18. 

31 При записи или чтении данных циркулярного файла неправильно задан срок наблю-

дений: указанный срок не запланирован при инициализации базы данных. 

32 В циркулярном файле базы данных нет экземпляра записи, соответствующего дате и 

сроку, указанным в операторе ЯМД, или в статическом файле нет экземпляра запи-

си. 

33 Неустранимая ошибка ввода-вывода при работе системы с управляющими таблица-

ми базы данных. При появлении этого кода ошибки надо обратиться к администра-

тору баз данных. 

36 В базе данных нет информации за дату, указанную в операторе ЯМД. 

38 В таблице дат указанной базы данных нет свободной строки для записи новой даты. 

При появлении этого кода ошибки надо обратиться к администратору баз данных. 

39 Прикладная программа пытается записать информацию в файл оперативной базы 

данных, доступный ей только в режиме чтения. 
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40 Оператор ЯМД, предназначенный для работы с циркулярными файлами данных, ис-

пользуется для работы со статическим файлом данных или наоборот. 

45 Оператор ЯМД предназначенный для работы с записями, содержащими ряды дан-

ных, используется для работы с записью, в описании типа которой не указано, что 

она может содержать данные 

49 Неверно задан один из параметров P1-P5 при обращении к указанной реализации 

ряда данных 

50 В списке имен баз данных БнД «ПРОГНОЗ» нет базы данных с указанным именем. 

52 База данных, указанная в операторе ЯМД, не была открыта. 

53 Прикладная программа испортила область оперативной памяти, выделенную систе-

мой для сбора статистической информации о сеансе работы программы с базами 

данных. 
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Приложение В.4 
Описание типа записи 

№ 
элм. Элемент Назначение элемента 

1 FILE Код файла, содержащего экземпляры записи данного типа 
2 CEN Код метеорологического центра 
3 GRID Код сетки 
4 UN Единица измерения 
5-14 - Резерв 

15 OTS Признак возможности наличия в экземпляре записи пользовательской 
константы отсутствия данных 

16 PAT Признак возможности записи экземпляра записи по частям 
17 MZI Количество элементов в записи по координате I 
18 NZJ Количество элементов в записи по координате J 
19 MODL Код процедуры или модели, используемой для производства данных 
20 SPEC Спектральная  характеристика 
21 VOD Вид обработанных данных 
22 ELE Код хранимых данных 
23 SUR1 Изобарическая поверхность (для слоя - верхняя) 
24 SUR2 Нижняя изобарическая поверхность 
25 LEV1 Высота верхнего уровня в атмосфере или  глубина уровня в океане 
26 LEV2 Высота нижнего уровня в атмосфере или глубина уровня в океане 
27 LEVT Тип особого уровня 
28 DIYP Тип данных 
29 MIN Минимальное значение элементов записи 
30 MAX Максимальное значение элементов записи 
31 AQUR Точность представления элементов запаси 
32 QUAL Характеристика качества данных 
33 CUT Продолжительность сбора данных 
34 RET Период хранения экземпляров записи в базе данных 
35 DT Код дискретности ряда данных 
36 NRJ Кол-во элементов по координате J в одной реализации в ряду данных 
37-44 SZ Список заблаговременностей прогноза в ряду данных 
45 ZB Заблаговременность прогноза 
46 P1N Начальное значение по первой координате в ряду данных 
47 P1K Конечное значение по первой координате в ряду данных 
48 P1H Шаг по первой координате в ряду данных 
49 P2N Начальное значение по второй координате в ряду данных 
50 P2K Конечное значение по второй координате в ряду данных 
51 P2H Шаг по второй координате в ряду данных 
52 P3N Начальное значение по третьей координате в ряду данных 
53 P3K Конечное значение по третьей координате в ряду данных 
54 P3H Шаг по третьей координате в ряду данных 
55 P4N Начальное значение по четвертой координате в ряду данных 
56 P4K Конечное значение по четвертой координате в ряду данных 
57 P4H Шаг по четвертой координате в ряду данных 
58 P5N Начальное значение по пятой координате в ряду данных 
59 P5K Конечное значение по пятой координате в ряду данных 
60 P5H Шаг по пятой координате в ряду данных 
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Приложение В.5 
 

Интерфейс Фортран-С для подпрограмм доступа к удаленным Базам Данных 
 
 
  INTERFACE 
!============================================================ 
! Открыть соединение с сервером 
     subroutine openremhost(host, sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_openremhost' :: OPENREMHOST 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: host 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: sock 
  !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
            integer sock, rtn 
       character*(*) host 
     end subroutine openremhost 
!============================================================ 
! Закрыть Базы Данных и разорвать соединение с сервером 
     subroutine closeremhost(host, sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_closeremhost' :: CLOSEREMHOST 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: host 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
       integer sock, rtn 
       character*(*) host 
     end subroutine closeremhost 
!============================================================ 
! Открыть оперативные базы данных 
      subroutine openremdb(Kg, NameDB, numbDB, sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_openremdb' :: OPENREMDB 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: NameDB 
       integer Kg, numbDB, sock, rtn 
       character*(*) NameDB(1) 
     end subroutine openremdb 
!============================================================ 
! Открыть экспериментальные базы данных 
      subroutine openremexpdb(Kg, NameDB, numbDB, sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_openremexpdb' :: OPENREMEXPDB 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: NameDB 
       integer Kg, numbDB, sock, rtn 
       character*(*) NameDB(1) 
     end subroutine openremexpdb 
!============================================================ 
! Прочесть описание типа записи (статическая часть) 
   subroutine getqremdb(NameDB, Kg, NamPol, arr, 
     *                         sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_getqremdb' :: GETQREMDB 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: NameDB, NamPol 
       integer Kg, sock, rtn 
       character*(*) NameDB(1), NamPol(1) 
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       integer arr(1) 
     end subroutine getqremdb 
!============================================================ 
! Прочесть описание типа записи (циркулярная часть) 
   subroutine getcremdb(NameDB, Kg, NamPol, arr, 
     *                         sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_getcremdb' :: GETCREMDB 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: NameDB, NamPol 
       integer Kg, sock, rtn 
       character*(*) NameDB(1), NamPol(1) 
       integer arr(1) 
     end subroutine getcremdb 
!============================================================ 
! Прочесть содержимое записи (статическая часть) 
   subroutine rdfqremdb(NameDB, Kg, NamPol, arr, 
     *                         sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_rdfqremdb' :: RDFQREMDB 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: NameDB, NamPol 
       integer Kg, sock, rtn 
       character*(*) NameDB(1), NamPol(1) 
       real arr(1) 
     end subroutine rdfqremdb 
!============================================================ 
! Прочесть содержимое записи (циркулярная часть) 
   subroutine rdfcremdb(NameDB, Kg, Date, NamPol, 
     *                         Hour, arr, sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_rdfcremdb' :: RDFCREMDB 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: NameDB, NamPol 
       integer Kg, Date, Hour, sock, rtn 
       character*(*) NameDB(1), NamPol(1) 
       real arr(1) 
     end subroutine rdfcremdb 
!============================================================ 
! Прочесть содержимое реализации записи (статический ряд) 
   subroutine rdfqrremdb(NameDB, Kg, NamPol, P1, 
     *                       P2, P3, P4, P5, arr, 
     *                          sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_rdfqrremdb' :: RDFQRREMDB 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: NameDB, NamPol 
       integer Kg, P1, P2, P3, P4, P5, sock, rtn 
       character*(*) NameDB(1), NamPol(1) 
       real arr(1) 
     end subroutine rdfqrremdb 
!============================================================ 
! Прочесть содержимое реализации записи (циркулярный ряд) 
   subroutine rdfcrremdb(NameDB, Kg, Date, NamPol, Hour, 
     *                          P1, P2, P3, P4, P5, 
     *                          arr, sock, rtn) 
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 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_rdfcrremdb' :: RDFCRREMDB 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: NameDB, NamPol 
       integer Kg, Date, Hour, sock, rtn 
       integer P1, P2, P3, P4, P5 
       character*(*) NameDB(1), NamPol(1) 
       real arr(1) 
     end subroutine rdfcrremdb 
!============================================================ 
! Прочесть указанные номера станций из макета 
   subroutine readsynop(NameDB, Kg, Date, NamPol, 
     *                         Hour, NumbSt, ListSt, arr, sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_readsynop' :: READSYNOP 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: NameDB, NamPol 
       integer Kg, Date, Hour,NumbSt, sock, rtn 
       character*(*) NameDB(1), NamPol(1) 
       integer arr(1) 
       integer ListSt(1) 
     end subroutine readsynop 
!============================================================ 
! Прочесть указанные номера станций из реализации ряда 
  subroutine rdsynoprows(NameDB, Kg, NamPol, 
     *                           P1,P2,P3,P4,P5,NumbSt, 
     *                           ListSt, arr, sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_rdsynoprows' :: RDSYNOPROWS 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: NameDB, NamPol 
       integer Kg, P1,P2,P3,P4,P5,NumbSt, sock, rtn 
       character*(*) NameDB(1), NamPol(1) 
       integer arr(1) 
       integer ListSt(1) 
     end subroutine rdsynoprows 
!============================================================ 
! Прочесть описание сетки записи (статическая часть) 
   subroutine getqgrremdb(NameDB, Kg, NamPol, arr, 
     *                         sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_getqgrremdb' :: GETQGRREMDB 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: NameDB, NamPol 
       integer Kg, sock, rtn 
       character*(*) NameDB(1), NamPol(1) 
       integer arr(1) 
     end subroutine getqgrremdb 
!============================================================ 
! Прочесть описание сетки записи (циркулярная часть) 
   subroutine getcgrremdb(NameDB, Kg, NamPol, arr, 
     *                         sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_getcgrremdb' :: GETCGRREMDB 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: NameDB, NamPol 
       integer Kg, sock, rtn 
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       character*(*) NameDB(1), NamPol(1) 
       integer arr(1) 
     end subroutine getcgrremdb 
!============================================================ 
! Записать новый экземпляр записи (циркулярная чать) 
   subroutine wrfcremdb(NameDB, Kg, Date, NamPol, 
     *                         Hour, arr, sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_wrfcremdb' :: WRFCREMDB 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: NameDB, NamPol 
       integer Kg, Date, Hour, sock, rtn 
       character*(*) NameDB(1), NamPol(1) 
       real arr(1) 
     end subroutine wrfcremdb 
!============================================================ 
! Записать новый экземпляр записи (статическая чать) 
   subroutine wrfqremdb(NameDB, Kg, NamPol, arr, 
     *                         sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_wrfqremdb' :: WRFQREMDB 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: NameDB, NamPol 
       integer Kg, sock, rtn 
       character*(*) NameDB(1), NamPol(1) 
       real arr(1) 
     end subroutine wrfqremdb   
!============================================================ 
! Прочесть имена записей 
   subroutine gnameremdb(NameDB, Kg, NumbFile, arr, 
     *                         sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_gnameremdb' :: GNAMEREMDB 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn, NumbFile 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: NameDB, arr 
       integer Kg, NumbFile, sock, rtn 
       character*(*) NameDB(1), arr(1) 
     end subroutine gnameremdb 
!============================================================ 
! Записать новую реализацию записи (циркулярный ряд)     
   subroutine wrfcrremdb(NameDB, Kg, Date, NamPol, Hour, 
     *                          P1, P2, P3, P4, P5, 
     *                          arr, sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_wrfcrremdb' :: WRFCRREMDB 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: NameDB, NamPol 
       integer Kg, Date, Hour, sock, rtn 
       integer P1, P2, P3, P4, P5 
       character*(*) NameDB(1), NamPol(1) 
       real arr(1) 
     end subroutine wrfcrremdb 
!============================================================ 
! Записать новую реализацию записи (статический ряд) 
   subroutine wrfqrremdb(NameDB, Kg, NamPol,  
     *                          P1, P2, P3, P4, P5, 
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     *                          arr, sock, rtn) 
 !MS$ATTRIBUTES C, ALIAS: '_wrfqrremdb' :: WRFQRREMDB 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: rtn 
 !MS$ATTRIBUTES REFERENCE :: NameDB, NamPol 
       integer Kg, sock, rtn 
       integer P1, P2, P3, P4, P5 
       character*(*) NameDB(1), NamPol(1) 
       real arr(1) 
     end subroutine wrfqrremdb 
           
 END INTERFACE 
!************************************************* 
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Приложение В.6 
 

Пример обращения к удаленным Базам Данных (Linux) 
 
!************************************************* 
        USE RemDB 
!************************************************* 
        CHARACTER(LEN=11)FHost 
        CHARACTER(LEN=4) NameDB(2) 
        CHARACTER(LEN=8) NamePole(2), ListFile(n) 
        INTEGER*4        Rtrn, CodeFileOpen,CodeFileRead 
        INTEGER*4        P1,P2,P3,P4,P5 
        INTEGER*4        Date, Hour, NumbFile, NumbDB 
        INTEGER*4        Def(60) 
        INTEGER*4        NumbStation, 
        REAL,          ALLOCATABLE :: Pole(:,:) 
!************************************************* 
        DATA FHost/'192.24.25.2'/ 
        DATA NameDB/'TEST',’TST1’/ 
        DATA NamePole/'P98N000G',’T88N000G’/ 
!************************************************* 
! Уровень печати сообщений от программ чтения/записи БД 
        LevelPrint=0 
!************************************************** 
! Размер буфера обмена данными 
         SizeTransfBuf=512 
!************************************************* 
! Коды файлов для открытия баз данных и чтения/записи в них 
        CodeFileOpen=111111 
        CodeFileRead=222222 
!************************************************** 
! Количество открываемых баз данных 
        NumbDB=2 
!************************************************** 
! Дата и срок данных 
        Date=20030728 
        Hour=00 
!************************************************** 
! Координаты ряда 
        P1=1 
        P2=0 
        P3=0 
        P4=0 
        P5=0 
!************************************************* 
        CALL OpenRemHost(FHost, Rtrn) 
        IF(Rtrn.ne.0) STOP 
!************************************************* 
        call OpenRemDB(CodeFileOpen, NameDB(1), NumbDB, Rtrn) 
        IF(Rtrn.ne.0) STOP 
!************************************************* 
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! Чтение списка имен полей для заданного кода файла 
        call GnameRemDB(NameDB(1),CodeFileRead, NumbFile,         ListFile, Rtrn) 
!************************************************* 
! Чтение описания поля с именем NamePole(1) (циркулярная часть) 
        call GetcRemDB(NameDB(1),CodeFileRead, NamePole(1), Def, Rtrn) 
!************************************************* 
! Чтение описания поля с именем NamePole(2) (статическая часть) 
call GetqRemDB(NameDB(2),CodeFileRead, NamePole(2), Def, Rtrn) 
!************************************************* 
! Чтение описания сетки поля с именем NamePole(1) (циркулярная часть) 
        call GetcGrRemDB(NameDB(1),CodeFileRead, NamePole(1), Def, Rtrn) 
!************************************************* 
! Чтение описания сетки поля с именем NamePole(2) (статическая часть) 
        call GetqGrRemDB(NameDB(2),CodeFileRead, NamePole(2), Def, Rtrn) 
!************************************************* 
! Распределение памяти для данных 
       Iarr=Def(17) 
       Jarr=Def(18)   или Jarr=Def(36) для рядов 
       ALLOCATE(Array(Iarr,Jarr), STAT=ierr) 
       IF(ierr.ne.0) then 
          print *, 'Allocate error ',ierr 
       END IF 
!************************************************* 
! Чтение поля с именем NamePole(1) (циркулярная часть) 
        call RdfcRemDB(NameDB(1),CodeFileRead,Date, NamePole(1), Hour,  
     *                 Array, Rtrn) 
!************************************************* 
! Чтение одной реализации в ряду данных для поля с именем NamePole(1) 
!(статическая часть) 
        call RdfqrRemDB(NameDB(1),CodeFileRead, NamePole(1), 
     *                 P1, P2, P3, P4, P5, Array, Rtrn) 
!************************************************* 
        call CloseRemHost(FHost, kv) 
!************************************************* 
       stop 
       end 
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Приложение С 

 

Дерево папок на сервере ПРОМЕТЕЙ 

 
ASOI  

CONTREL      
dldate  
 bin 
 datasets    
FIRGESS  
form_date   
katalog 
 bin 
 datasets  
OASYN   
OATPO  
OAUPP    
OCGRIB  
PPOSYN   
PPOUPP 
SPOOL //справка с Баз Данных «ПОЛЯ» 
 00 
 06 
 12 
 18 

CleanRem 
DataBase  //базы обработанной информации «ПОЛЯ» 
 ECMF 

EGRR 
KWBC 
RGPR 
RJTD 
RUMS 
S125 
SHOT 
TextAdm 
 GRIDS 
 opisanie 
  ECMF  //Рединг 

EGRR  //Экзетер 
KWBC //Вашингтон 
RGPR   
RJTD 
RUMS  //Москва 
S125 
SHOT  //Результат ОА Багрова А.Н. 

 ZAK_SHOT_STAT 
Desktop  //системная папка 
Documents  //Документация по серверу 
 ASOOI 
 Receive 
 servHMC 
Download  //системная папка 
.evolution  //системная папка 
 cache 

сalendar 
 config 
 local 
mail 
 local 
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memos 
 config 
 local 
tasks 
 config 
 local 

.gconf   //системная папка 
 apps 

desktop 
.gconfd  //системная папка 
.gnome  //системная папка 
 gnome-vfs 
.gnome2  //системная папка 
 accels 

keyrings 
nautilus-scripts 
share 

.gnome2_private //системная папка 

.gnupg   //системная папка 
 private-keys-v1.d 
.gstreamer-0.10 //системная папка 
IntelFortran7.0 //Компилятор Fortran 
 IntelFortran7.1 
.kde   //системная папка 
LibRemDB 
.local   //системная папка 
.mcop   //системная папка 
.metacity  //системная папка 
.mozilla  //системная папка 
Music   //системная папка 
NABL 
 DATA  //база наблюдений 

HIST 
INIT 
LIB 
LOAD 
NABLTEST 
PATH 
TEXT 

.nautilus  //системная папка 

.openoffice.org2.0 //системная папка 
Pictures  //системная папка 
Public   //системная папка 
.qt   //системная папка 
RECEIVE 
 ARCHIV //очередь файлов, которые необходимо сохранять (архивные файлы, журналы …) 

DATASET //инициализационные файлы технологии «RECEIVE» и спец. файлы 
FILE_CKS //хранилище для восстановления данных в БД "ПОЛЯ" и "НАБЛЮДЕНИЯ" 
GRIB_EXE  //файлы, необходимые для декодирования и записи в БД сообщений в коде GRIB 

для Екзетера, Рединга и Вашингтона 
HIST  //гистограмма за предыдущие сутки по БД NABL 
KP68_EXE 
LOGBOOK //журналы 
MONIT //мониторинг поступления  данных  
NABL_EXE //файлы, для декодирования и записи в Базу Данных NABL данных наблюдений 
SHELL.CONTROL  // управляющие скрипты 
TEXT_EXE //файлы, необходимые для выборки текстовой информации и накопления ее в спе-

циализированных файлах данных 
TMP  //временные файлы (можно просмотреть поступление в GRIB за текущие сутки) 

.redhat   //системная папка 
ReloadGRIB  //восстановление данных в Базах Данных "ПОЛЯ" 
ReloadNABL  //восстановление данных в Базах Данных "Наблюдения" 
servHMC 
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 AccessLevel //установление уровней доступа к серверу с рабочих мест  
 Spool  //история ошибок и запросов с рабочих мест 
.ssh   //системная папка 
Templates  //системная папка 
TestServHMC 
.thumbnails  //системная папка 
.Trash   //системная папка 
Videos   //системная папка 
.vnc   //системная папка 
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